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11. Temperament Key
The Temperament Key setting allows the key of the selected temperament to be specified. When using a 
temperament other than Equal temperament, use this setting to specify the key signature of the piece.

* This setting will affect all sounds.

Changing the Temperament Key

Press and hold one of the SOUND buttons, then press the key assigned to the desired Temperament key.

* Any changes made to the Temperament Key setting will remain until the power is turned off.
* Preferred Temperament Key settings can be stored to a Registration memory for convenient recall. Please refer to page 18 for more information.

A#G#F#D#C#
Highest key

hold

C D E F G A B

Temperament Key

Изменение тональности темперации 

Данная функция позволяет настроить тональность выбранной темперации. При использовании любого типа темперации, 

кроме равномерной, необходимо задавать тональность темперации, соответствующую тональности исполняемого 

произведения. 

* Данная настройка влияет на звучание всех тембров. 

11 Тональность темперации 

Удерживая нажатой одну из кнопок SOUND, нажмите на клавишу, которой присвоена соответствующая тональность 
темперации. 

* Все изменения настройки «Тональность темперации» действительны до отключения питания инструмента. 
* Выбранную настройку тональности темперации можно сохранить в памяти инструмента для ее последующего вызова одним нажатием 

кнопки. Более подробную информацию см. на стр. 18. 

Н
ас

тр
ой

ки
 

Удерживать 

нажатой 

Тональность темперации 

Крайняя правая клавиша 
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MIDI Settings

The term MIDI is an acronym for Musical Instrument Digital Interface, an international standard for connecting 
musical instruments, computers, and other devices to allow the exchange of performance data.

MIDI terminals

MIDI terminal Function

MIDI IN Receiving note, program change, and other data.

MIDI OUT Sending note, program change, and other data.

MIDI channels

MIDI uses channels to exchange data back and forth between MIDI devices. There are receive (MIDI IN) and transmit (MIDI OUT) 
channels. Most musical instruments or devices with MIDI functions are equipped with both MIDI IN and OUT jacks and are capable 
of transmitting and receiving data via MIDI. The receive channels are used to receive data from another MIDI device and the 
transmit channels are used to transmit data to another MIDI device.

The illustration below shows three musical instruments, connected together using MIDI.

Transmitting instrument ① Receiving instrument ② Receiving instrument ③

Transmitting instrument ① sends transmit channel and keyboard information to receiving instruments ②/③.
The information arrives at the receiving instruments ②/③.
Receiving instruments ②/③ will respond to MIDI data that is sent if their receive channel is the same as the transmit channel of 
the transmitting instrument ①.
If the channels do not match, then the receiving instruments ②/③ will not respond to any data that is sent.

For both receiving and transmitting, channels 1-16 can be used.

Recording/playing with a sequencer

When connected to a sequencer, the ES100 digital piano can be 
used to record and playback multi-track songs, with separate 
sounds playing simultaneously on each channel.

Sequencer

Н
ас

тр
ой

ки
 

Настройки MIDI 
MIDI расшифровывается как «Musical Instrument Digital Interface», международный стандарт соединения музыкальных 

инструментов, компьютеров и других устройств для обмена музыкальными данными.

Порты MIDI

Каналы MIDI

Запись / воспроизведение с помощью секвенсора 

Каналы MIDI используются для обмена данными с устройствами MIDI - это каналы получения (MIDI IN) и передачи (MIDI OUT). 
Большинство инструментов и устройств MIDI оборудованы и входными (IN), и выходными (OUT) разъемами MIDI и могут 
передавать и принимать данные в формате MIDI. Входные каналы используются для получения данных MIDI от устройств MIDI, 
а выходные - для передачи данных MIDI.

На данной иллюстрации изображены три музыкальных инструмента, соединенных с помощью MIDI.

При подключении к секвенсору цифровое пиано ES100 
может быть использовано для записи и воспроизведения 
многоканальных произведений с одновременным 
использованием различных каналов для воспроизведения 
различных тембров. 

Секвенсор 

Передающий инструмент  посылает информацию с клавиатуры принимающим инструментам  или .
Информация приходит принимающим инструментам  или .
Принимающие инструменты  или  отреагируют на присылаемые команды MIDI, если их принимающие каналы соответствуют 
каналам передающего инструмента .
Если каналы не соответствуют друг другу, принимающие инструменты  или  не отреагируют на присылаемые команды 
MIDI. 

Для приема и передачи могут быть использованы каналы от 1 до 16.

Передающий
инструмент 

Принимающий 
инструмент 

Принимающий 
инструмент 

Порт MIDI Назначение

MIDI IN Получение нот, команд «Program Change» и других данных.

MIDI OUT Передача нот, команд «Program Change» и других данных.
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MIDI settings

Function name Explanation Default setting

Transmit Program
Change Number

Specify whether or not program change information is sent when sounds are changed.
Send a MIDI program change number from 1 to 128.

On

MIDI Channel Specify the channel used to transmit/receive MIDI information. 1ch

Local Control Specify whether or not internal sounds will be heard when the keyboard is pressed. On

Multi-timbral mode Specify whether or not MIDI information can be received on more than one channel. Off

Changing MIDI settings

Press and hold the FUNCTION button, then press the key(s) assigned to the desired functions.

Lowest key

hold

MIDI functions

The ES100 digital piano supports the following MIDI functions:

Transmit/receive note information

Transmit/receive note information from a MIDI-connected 
musical instrument or device.

Transmit/receive channel settings

Specify transmit/receive channels within the range of 1 to 16.

Transmit/receive exclusive data

Transmit/receive front panel or menu function settings as 
exclusive data.

Multi-timbral mode setting

Receive multiple channel MIDI data from a MIDI-connected 
musical instrument or device.
* Multi-timbral mode setting must be enabled.

Transmit/receive Program Change number

Transmit/receive program change data to/from a MIDI-
connected musical instrument or device.

Transmit/receive pedal data

Transmit/receive sustain, sostenuto, and soft pedal data from 
a MIDI-connected musical instrument or device.

Receive volume data

Receive MIDI volume data sent from a MIDI-connected 
musical instrument or device.

* Please refer to the ‘MIDI Implementation Chart’ on page 57 for further 
information regarding the MIDI capabilities of the ES100 digital piano.

Функции MIDI

Настройки MIDI 

Изменение настроек MIDI 

Цифровое пианино ES100 поддерживает следующие функции MIDI:

Прием / передача нот 
Прием/передача информации о нажимаемых нотах  
на/с внешних инструментов или устройств, подключенных 
по MIDI.

Настройка канала приема / передачи 
Настройка канала приема/передачи в диапазоне  
от 1 до 16.

Прием / передача системных данных Exclusive 
Прием/передача настроек лицевой панели или функций 
меню в качестве эксклюзивных данных.

Настройки мультитембрального режима 
Прием многоканальных данных MIDI от инструментов или 
устройств, подключенных по MIDI.
* Должен быть включен мультитембральный режим.

Прием / передача команд «Program Change» 
Прием/передача команд «Program Change» на/с внешних 
инструментов или устройств, подключенных по MIDI.

Прием / передача сигналов педалей 
Прием/передача сигналов педалей сустейна, состенуто  
и заглушения от инструментов или устройств, 
подключенных по MIDI.

Получение данных об уровне громкости 
Получение данных об уровне громкости от инструментов 
или устройств, подключенных по MIDI.

* Для получения более подробной информации по возможностям 
MIDI цифрового пианино ES100 обратитесь к «Таблице реализации 
MIDI» на стр. 57 данного руководства.

Функция Описание Значение по умолчанию 
Передача номеров команды 
Program Change 

Включение / выключение передачи информации о смене тембра. 
Посыл номера команды Program Change в диапазоне от 1 до 128. Включено 

Канал MIDI Определение номера канала для передачи /приема информации 
MIDI 1 канал 

Локальное звучание Определяет, будет ли звучать инструмент при нажатии клавиш. Включено 

Мультитембральность Определяет возможность приема информации MIDI по более, чем 
одному каналу. Выключено 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите одну или несколько клавиш, соответствующих нужной 
функции.

Крайняя левая клавиша 

Удерживать 

нажатой 

Н
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MIDI Settings

1. Transmit MIDI Program Change
The Send Program Change Number setting determines whether or not the ES100 digital piano will transmit 
program change information when sounds are changes. It is also possible to transmit a program change 
number (ranging from 1 to 128) in order to change the sound of an external MIDI device.

Transmit MIDI Program Change settings

Transmit PGM# Explanation Key

Off The instrument will NOT transmit program change numbers when changing sounds. C#0

On (default) The instrument will transmit program change numbers when changing sounds. D#0

Changing the Transmit MIDI Program Change setting

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to the desired Transmit MIDI Program Change setting.

Sending a Program Change number

Press and hold the FUNCTION button, then enter the desired program change number to send using the number keys indicated 
below.

* Program change numbers are specified as three digits within the range of 001 - 128.
* The program change number will be transmitted automatically when the key for the third digit number is pressed.

Example: Transmit PGM#064
Enter 0, 6, then 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Transmit PGM#

Lowest key

Transmit PGM#

O
n

O
ff

hold

Этот параметр определяет, будет ли цифровое пиано ES100 передавать команду Program Change внешним устройствам 

MIDI при смене тембра. Также возможен посыл команды Program Change с номером от 1 до 128 для смены тембра на 

подключенном устройстве MIDI.

Н
ас

тр
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Настройки MIDI 

1 Передача номера команды Program Change 

Значение параметра передачи команды Program Change 

Изменение значения параметра передачи команды Program Change 

Посыл номера команды Program Change 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите клавишу, соответствующую нужному значению параметра 
передачи номеров команды Program Change.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем введите номер команды Program Change с помощью клавиш, 
соответствующих нужным цифрам.

* Номер передаваемой команды Program Change определяется тремя цифрами в диапазоне 001-128.
* Номер команды передается автоматически, как только нажата клавиша, соответствующая третьей цифре номера.

Значение Описание Клавиша 

Выключено Инструмент НЕ передает команды Program Change при смене тембра. C#0

Включено (по умолчанию) Инструмент передает команды Program Change при смене тембра. D#0

Крайняя левая клавиша 

Пример: Передайте команду № 064
Нажмите 0, 6, затем 4

Удерживать 

нажатой 

Вкл.

Вы
кл.

Передача Program Change 

Передача Program Change
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2. MIDI Channel (transmit/receive)
The MIDI Channel setting allows the transmit/receive channel to be specified. The selected channel will 
function as both the transmit and receive channel (separate transmit/receive channels cannot be specified).

Changing the MIDI Channel setting

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to the desired MIDI channel.

* The MIDI channel can be specified within the range of 1-16.
* The MIDI channel is automatically set to ‘1’ when the instrument is turned on (default setting).

1 3 5 6 8 10 12 13 15

MIDI Channel

MIDI Channel

119742 1614

hold

Функция «MIDI Channel» позволяет определить номер канала для передачи/приема. Выбранный канал будет 

использоваться как для передачи, так и для приема данных (нельзя назначить для приема и передачи различные каналы).

Н
ас

тр
ой

ки
 

2 Канал MIDI (передача / прием) 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите клавишу, соответствующую нужному номеру канала MIDI.

* Номер канала MIDI можно установить в диапазоне от 1 до 16.
* По умолчанию при включении инструмента выбирается канал 1.

Удерживать 

нажатой 

Канал MIDI

Канал MIDI

Смена канала MIDI
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3. Local Control
The Local Control setting determines whether the instrument will play an internal sound when the keys are 
pressed. This setting is useful when using the ES100 digital piano to control an external MIDI device.

Local Control settings

Local Control Explanation Key

Off The instrument will transmit information to an external MIDI device only. C#4

On (default) The instrument will play an internal sound and transmit information to an external MIDI device. D#4

Changing the Local Control setting

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to the desired Local Control setting.

Local Control

O
n

O
ff Highest key

hold

MIDI Settings

Эта функция определяет, будет ли инструмент звучать при нажатии клавиш. Она может пригодиться при управлении 

внешними устройствами MIDI с помощью цифрового пиано ES100.

Н
ас
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Настройки MIDI 

3 Локальное звучание 

Параметры локального звучания

Включение / отключение локального звучания

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите клавишу, соответствующую нужному значению параметра.

Локальное звучание Описание Клавиша 

Выключено Инструмент будет только передавать данные на внешние устройства MIDI. C#4

Включено (по умолчанию) Инструмент будет звучать и передавать данные на внешние устройства MIDI D#4

Крайняя правая клавиша 

Удерживать 

нажатой 
Вкл.

Вы
кл.

Локальное звучание 



section

43

Se
tt

in
gs

4. Multi-timbral Mode
The Multi-timbral mode setting determines whether or not the ES100 digital piano is able to receive MIDI 
information on more than one MIDI channel simultaneously. This allows the instrument to play back multi-
track, multi-timbral performance data sent from an external MIDI device.

Multi-timbre settings

Multi-timbre Explanation Key

Off (default) Multi-timbral mode disabled C#5

On Multi-timbral mode enabled* D#5

* Please refer to the ‘Program Change Number List’ below.

Changing the Multi-timbral mode setting

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to the desired Multi-timbre setting.

* MIDI data received through channel 10 will not be performed when Multi-timbre is enabled.

Highest key

Multi-timbral mode

O
n

O
ff

hold

Program Change Number List

Sound name
Multi-timbral mode Off Multi-timbral mode On

Program number Program number Bank MSB Bank LSB

Concert Grand 1 1 121 0

Concert Grand 2 2 1 95 16

Studio Grand 3 1 121 1

Studio Grand 2 4 1 95 17

Mellow Grand 5 1 121 2

Mellow Grand 2 6 1 95 18

Modern Piano 7 2 121 0

Rock Piano 8 2 121 1

Classic E.Piano 9 5 121 0

60’s E.Piano 10 5 121 3

Modern E.Piano 11 6 121 0

Jazz Organ 12 18 121 0

Church Organ 13 20 121 0

Slow Strings 14 45 95 1

String Ensemble 15 49 121 0

Wood Bass 16 33 121 0

Electric Bass 17 34 121 0

Harpsichord 18 7 121 0

Vibraphone 19 12 121 0

Эта функция определяет, может ли цифровое пиано ES100 принимать данные MIDI по более чем одному каналу 

MIDI одновременно. Это позволяет воспроизводить с помощью инструмента многоканальные и многотембровые 

произведения с внешних устройств MIDI.

Н
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4 Мультитембральный режим 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите клавишу, соответствующую нужному значению 
мультитембрального режима. 

* При включенном мультитембральном режиме данные MIDI, принимаемые по 10 каналу, не используются. 

Удерживать 

нажатой 

Мультитембральный режим 

Параметры мультитембрального режима 

Смена мультитембрального режима 

Список команд Program Change 

Мультитембральный режим Описание Клавиша 

Выключено (по умолчанию) Мультитембральный режим выключен. C#5

Включено Мультитембральный режим включен*. D#5
* См. «Список команд Program Change» ниже.

Крайняя правая клавиша Вкл.

Вы
кл.

Название тембра 
Мультитембральный режим 

выключен Мультитембральный режим включен

Номер программы Номер программы Банк MSB Банк LSB 
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1. Table EQ
The Table EQ setting optimise the sound character of the speaker depending on whether the ES100 digital 
piano is placed on a table, or on a stand.

* This setting does not affect the headphones .

Equaliser type

Table EQ Description

Normal (default) Optimise the speaker system for placing the ES100 digital piano on a stand.

Table Optimise the speaker for placing the ES100 digital piano on a table.

Changing the Equaliser type

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to the desired the Table EQ.

Table EQ

N
orm

al

Highest key

Table

hold

Speaker Settings

Н
ас
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Настройки динамиков 

Настройка «Эквалайзер» помогает оптимизировать характер передачи звука через динамики в зависимости от того, как 

установлено цифровое пианино ES100: на стол или стойку. 

* Эта настройка не влияет на характер звука, передаваемого в наушниках. 

Тип эквалайзера 

Изменение типа эквалайзера 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите клавишу, соответствующую нужному значению эквалайзера. 

1 Эквалайзер  

Эквалайзер Описание 
Стандартный  
(по умолчанию) Оптимизация системы динамиков для цифрового пианино ES100, установленного на стойку. 

На столе Оптимизация системы динамиков для цифрового пианино ES100, установленного на стол. 

Удерживать 

нажатой 

Эквалайзер 

Крайняя правая клавиша 

Н
а столе 

Стандартны
й 
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2. Speakers On/Off with Phones
The Speaker On/Off with Phones setting is used to specify whether or not the ES100’s built-in speakers will be 
turned off when the Phones jacks are in use.  This function may be useful when wishing to connect the ES100 
to external speakers or an amplification system via the Phones jacks, without muting the instrument’s built-in 
speakers.

Please note that when the Phones jacks are are not connected, sound will be produced by the built-in speakers, 
regardless of the Speaker On/Off setting.

Changing the Equaliser type

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to the desired Speaker ON/OFF.

Speakers On/Off with Phones

Speakers O
ff Highest key

Speakers O
n

hold

Н
ас
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Настройка «Включение / выключение динамиков с использованием наушников» отвечает за выключение встроенных 

динамиков ES100 на время использования разъемов Phones. Эта функция может пригодиться в том случае, если вы 

подключаете ES100 к внешним динамикам или системе усилителя через разъемы Phones, но при этом не хотите, чтобы 

звук, подаваемый на встроенные динамики инструмента был выключен. 

Обратите внимание, что когда разъемы Phones не используются, звук подается через встроенные динамики, независимо 

от настройки динамиков («Вкл». или «Выкл.»). 

Изменение режима вкл./выкл. динамиков 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите клавишу, соответствующую нужному значению функции 
«Динамики ВКЛ./ВЫКЛ.». 

2 Включение / выключение динамиков с использованием  
 наушников 

Удерживать 

нажатой 

Вкл./Выкл. динамики с 
использованием наушников 

Крайняя правая клавиша 

Д
инам

ики вкл. 

Д
инам

ики вы
кл. 
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1. Factory Reset
The Factory Reset function clears any settings stored using the User Memory function above, restoring the 
ES100 digital piano back to its factory default settings.

* This function does not clear registration memories or recorder songs stored in internal memory.

Restoring factory settings

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to Factory Reset.

Factory Reset

Highest key

hold

Other Settings

Н
ас

тр
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Прочие настройки 

Функция «Возврат к заводским установкам» стирает все настройки, сохраненные в памяти как пользовательские  

(User Memory), восстанавливая заводскую конфигурацию цифрового пианино ES100. 

* Эта функция не стирает содержимое регистрационной памяти и произведения записывающего устройства, сохраненные во внутренней 
памяти инструмента.

Восстановление заводских настроек 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите на клавишу, которой присвоена функция «Восстановление 
заводских настроек». 

1 Возврат к заводским установкам 

Удерживать 

нажатой 

Крайняя правая клавиша 

Восстановление 
заводских настроек 
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2. User Memory
The User Memory function allows preferred panel settings to be stored in the instrument’s memory, and 
automatically recalled as the default settings every time the ES100 digital piano is turned on.

Settings stored in User Memories

General Settings

Selected sound Keyboard and Sound Settings

Dual Mode / Split Mode (sounds, volume balance, split point) MIDI Settings

Reverb Speaker Settings

Transpose Other Settings

Metronome (Beat, Tempo, Volume)

* The Auto Power Off setting is stored to User Memory automatically.

Restoring factory settings

Press and hold the FUNCTION button, then press the key assigned to User Memory.

U
ser M

em
ory Highest key

hold

Н
ас

тр
ой

ки
 

Функция пользовательских настроек («User Memory») позволяет сохранить в памяти значения определенного набора 

настроек, которые будут автоматически применяться при включении цифрового пианино ES100. 

Настройки, сохраняемые в памяти 

Сохранение пользовательских настроек 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNCTION, затем нажмите на клавишу, которой присвоена функция «Пользовательские 
настройки». 

2 Пользовательские настройки 

Общие Настройки 

Выбор тембра Настройки клавиатуры и звучания 

Режим DUAL / режим SPLIT (тембр, баланс громкости, точка разделения клавиатуры) Настройки MIDI 

Реверберация Настройки динамиков 

Транспонирование Прочие настройки 

Метроном (метр, темп, громкость)

* Настройка «Автоматическое выключение питания» сохраняется в памяти автоматически. 

Удерживать 

нажатой 

Крайняя правая клавиша 

П
ользовательские 

настройки 
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1. Auto Power Off
The ES100 digital piano features a power saving function that can be used to automatically turn off the 
instrument after a specified period of inactivity.

* This setting will be stored automatically, and recalled every time the instrument is turned on.

Auto Power Off settings

Auto Power Off Explanation Key

Off The Auto Power Off function is disabled. G6

30 min. The instrument will turn off automatically after 30 minutes of inactivity. A6

60 min. The instrument will turn off automatically after 60 minutes of inactivity. B6

120 min. The instrument will turn off automatically after 120 minutes of inactivity. C7

Selecting the Auto Power Off setting

Press and hold the METRONOME and SOUND buttons simultaneously, then press the key assigned to the desired Auto Power Off 
setting.

* The Auto Power Off setting will be stored automatically, and recalled every time the instrument is turned on.

hold

Highest key

O
ff

30 m
in.

60 m
in.

120 m
in.

Auto Power Off

Power Settings

Цифровое пианино ES100 имеет встроенную функцию энергосбережения, обеспечивающую автоматическое отключение 

инструмента после заданного периода времени бездействия. 

* Этот параметр будет сохраняться и восстанавливаться при каждом включении инструмента. 

Н
ас

тр
ой

ки
 

1 Автоматическое отключение питания 

Настройки автоматического отключения питания

Выбор настройки автоматического отключения питания

Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки METRONOME и SOUND, затем нажмите на клавишу, которой 
присвоена нужная настройка функции автоматического отключения питания.

* Настройка параметра «автоматическое отключение питания» будет автоматически сохраняться и восстанавливаться при каждом 
включении инструмента. 

Автоматическое 
отключение питания Описание Клавиша 

Выкл. Функция автоматического отключения питания выключена G6

30 минут Инструмент будет автоматически выключаться через 30 минут бездействия. A6

60 минут Инструмент будет автоматически выключаться через 60 минут бездействия. B6

120 минут Инструмент будет автоматически выключаться через 120 минут бездействия. C7

Крайняя правая клавиша 

Удерживать 

нажатой 

30 м
ин.

120 м
ин.

Вы
кл.

60 м
ин.

Автоматическое выключение питания 

Настройки питания
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Connecting to Other Devices

Appendix

Before connecting the ES100 digital piano to other devices, ensure that the power to both the instrument 
and the other device is turned off. If connections are established while the power is turned on, extraneous 
noise that can damage the ES100 digital piano may activate the instrument’s amplifier protection circuit, 
preventing any sound from being produced. If this occurs, turn the power off and then on again to reset the 
amplifier protection circuit.

The rear side of the ES100 digital piano features a variety of jacks that allow the instrument be connected 
to MIDI devices, computers, speakers, and mixers. The illustration below provides a visual overview of the 
instrument’s connectors and typical applications.

Connect the instrument to other MIDI 
instruments, modules, devices, etc.

Connect the F-10H foot 
pedal to the instrument.

П
ри

ло
ж
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Подключение других устройств
С тыльной стороны цифрового пианино ES100 находятся различные разъемы, позволяющие подключить инструмент  

к различным MIDI-устройствам, компьютерам, колонкам и микшерам. На рисунке ниже представлен общий вид разъемов 

инструмента и примеры их возможного применения. 

Подключение инструмента к другим 
MIDI-инструментам, модулям, 
устройствам и т.д. 

Подключение ножной 
педали F-10H к 
инструменту. 

Перед подключением цифрового пианино ES100 к другим устройствам убедитесь, что инструмент и эти 
устройства отключены от сети. Если подключение выполняется при включенном питании, возможно 
возникновение помех, которые способны повредить цифровое пианино ES100 и вызвать срабатывание 
защиты усилителя, что приведет к отключению акустической системы. В этом случае выключите и снова 
включите питание, чтобы выполнить сброс защиты усилителя.
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Connecting to Other Devices

Rear Connectors

DAMPER jack

This jack is used to connect the included F-10H foot pedal to the instrument.

* Please refer to page 11 for more information about pedal functions.

MIDI IN/OUT jacks

These jacks are used to connect the ES100 digital piano to external MIDI devices, and also to a computer with a MIDI interface.

* Please refer to page 39 for more information about MIDI.

Front Connectors

PHONES jacks (1/4” phone jack)

These jacks are used to connect stereo headphones to the ES100 digital piano. Two pairs of headphones can be connected and 
used simultaneously. When a pair of headphones is connected, sound will not be produced by the speakers.

* It is also possible for the built-in speakers to continue producing sound, even when the Phones jacks are in use.  For more information, please refer 
to the Speakers On/Off with Phones setting on page 45.

These jacks can also be used to connect the stereo output of the instrument’s sound to external speakers, amplifiers, mixers, 
recording devices, and similar equipment using a stereo audio cable.

The MASTER VOLUME slider will affect the output level of the sound.

Подключение других устройств 

Разъемы, расположенные с тыльной стороны 

Разъемы, расположенные с лицевой стороны 

Разъем DAMPER (Правая педаль)

Разъемы MIDI IN/OUT

Разъемы PHONES («Джеки» 1/4")

Этот разъем используется для соединения инструмента с ножной педалью F-10H. 

* Более пробную информацию о функциях педали см. на стр. 11. 

Эти разъемы используются для соединения цифрового пианино ES100 с внешними устройствами MIDI, а также с компьютером, 
имеющим MIDI-интерфейс. 

* Более пробную информацию о функциях MIDI см. на стр. 39. 

Эти разъемы используются для подключения к цифровому пианино ES100 стереонаушников. Одновременно можно 
подключить и использовать две пары наушников. При подключении наушников динамики инструмента отключаются.

* Встроенные динамики могут продолжать воспроизводить звук даже при использовании разъемов Phones. Более подробно об этой опции 
описано на стр. 45 «Включение / выключение динамиков с использованием наушников». 

Кроме того, эти разъемы можно использовать для подключения стерео выхода инструмента к внешним колонкам, усилителям, 
микшерам, записывающим устройствам и аналогичному оборудованию посредствам стерео аудиокабеля. 

Уровень громкости регулируется с помощью слайдера MASTER VOLUME. 

П
ри
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ие
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Troubleshooting

The table below summarises issues that may be experienced with the ES100 digital piano, explaining the 
typical cause(s), and recommended solution(s).

Issue Possible Cause and Solution Page no.

The instrument does not turn on. Check that the AC power adaptor is firmly attached to the 
instrument, and connected to an AC outlet.

p. 12

The instrument turns itself off after a 
period of inactivity.

Check that the ‘Auto Power Off’ setting is not enabled. p. 12

The instrument is turned on, however
no sound is produced when the keys 
are pressed.

Check that the MASTER VOLUME slider is not set to the lowest 
position.

Check that a pair of headphones (or headphone adaptor plug) 
are not connected to the PHONES jacks.

Check that the Local Control setting in the MIDI Settings menu 
is set to On.

p. 12

p. 12

p. 12

The sound distorts when playing at 
very loud volume levels.

Check that the MASTER VOLUME slider is set to an appropriate 
level, reducing the volume if excessive distortion is heard.

p. 12

Strange sounds or noises are heard 
when playing with piano sounds.

The ES100 digital piano attempts to reproduce the rich variety 
of tones created by an acoustic grand piano as accurately as 
possible. This includes string resonances and damper noises, 
and other subtle characteristics that contribute to the overall 
piano playing experience.

While these additional tones are intended to enhance the 
realism of the instrument, it is possible to reduce their 
prominence.

p. 12

The top 18 notes of the keyboard 
sustain far longer than neighbouring 
notes, even when the damper pedal 
is not pressed.

This is the correct behaviour, and intended to reproduce the 
undamped notes (typically the top two octaves) of an acoustic 
grand piano.

–

Po
w

er
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Поиск и устранение неисправностей

Проблема Возможная причина и решение Страница

П
ит

ан
ие

 Инструмент не включается Убедитесь, что адаптер питания подключен к инструменту, а провод 
питания - к электрической розетке. 12

Питание инструмента 
самостоятельно отключается после 
определенного периода бездействия

Убедитесь, что функция энергосбережения отключена. 48

Зв
ук

 

Инструмент включен, но при нажатии 
клавиш звук не слышен.

Убедитесь, что слайдер MASTER VOLUME не установлен в минимум. 

Убедитесь, что к гнезду PHONES не подключены наушники (или 
переходник наушников).

Убедитесь, что в меню настроек MIDI параметр «Local Control» 
включен. 

12

45

42

При повышении громкости звучание 
искажается.

Убедитесь, что слайдер MASTER VOLUME установлен в нужном 
положении, и уменьшите громкость, если слышны искажения. 12

При выборе фортепианных тембров
слышны странные звуки и шумы.

Цифровое пиано ES100 с максимальной достоверностью 
воспроизводит все разнообразие тонов акустического рояля, в том 
числе струнный резонанс и шумы педального механизма, придающие 
естественности звучанию.

Вы можете уменьшить громкость этих реалистичных шумов или 
полностью отключить их с помощью настроек звучания.

26

Звучание верхних 18 клавиш не 
заглушается при отпускании, даже, 
если правая педаль не нажата.

Это естественное поведение инструмента, воссоздающего звучание 
акустического рояля, в котором верхний регистр (обычно две верхние 
октавы) не демпфируются.

–

В таблице ниже приведены проблемы, которые могут возникать с цифровым пианино ES100, а также объяснение типичных 

причин и рекомендованные решения. 
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Demo Song Lists

Key Sound name Song name Composer

A-1 Concert Grand Suite Bergamasque I. Prélude C. Debussy

B-1 Concert Grand 2 Petit Chien F. F. Chopin

C0 Studio Grand Original Kawai

D0 Mellow Grand Sonata No.30 Op.109 L. v. Beethoven

E0 Classic E.Piano Original Kawai

F0 Modern E.Piano Original Kawai

G0 Jazz Organ Original Kawai

A0 Church Organ Chorale Prelude “Wachet auf, ruft uns die Stimme” J. S. Bach

B0 Slow Strings Original Kawai

C1 Electric Bass Original Kawai

D1 Harpsichord French Suite No. 6 J. S. Bach

E1 Vibraphone Original Kawai

Список демонстрационных произведений 

Клавиша Тембр Название произведения Композитор 

А-1 Concert Grand Бергамасская сюита. Прелюдия К. Дебюсси 

В-1 Concert Grand 2 «Собачий вальс» Ф. Шопен 

С0 Studio Grand Оригинал Kawai

D0 Mellow Grand Соната №30, оп. 109 Л. ван Бетховен

E0 Classic E.Piano Оригинал Kawai

F0 Modern E.Piano Оригинал Kawai

G0 Jazz Organ Оригинал Kawai

A0 Church Organ Хоральная прелюдия "Wachet auf, ruft uns die Stimme.” И. С. Бах

B0 Slow Strings Оригинал Kawai

C1 Electric Bass Оригинал Kawai

D1 Harpsichord Французская сюита № 6 И. С. Бах

E1 Vibraphone Оригинал Kawai

П
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Lesson Function Song Lists

Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A

A-1 Right & Left

B-1 Left & Right

C0 Merrily We Roll Along/O’er the Deep Blue Sea

D0 Hand-Bells

E0 Jolly Old Saint Nicholas

F0 Old MacDonald

G0 Batter Up!

A0 My Clever Pup

B0 The Zoo

C1 Playing in a New Position

D1 Sailing

E1 Skating

F1 Wishing Well

G1 Rain, Rain!

A1 A Happy Song

B1 Position C

C2 A Happy Song

D2 See-Saws

E2 Just a Second!

F2 Balloons

G2 Who’s on Third?

A2 Mexican Hat Dance

B2 Rock Song

C3 Rockets

D3 Sea Divers

E3 Play a Fourth

F3 July the Fourth!

G3 Old Uncle Bill

A3 Love Somebody

B3 My Fifth

C4 The Donkey

D4 Position G

E4 Jingle Bells!

F4 Willie & Tillie

G4 A Friend Like You

A4 My Robot

B4 Rockin’ Tune

C5 Indian Song

D5 Raindrops

E5 It’s Halloween!

F5 Horse Sense

Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B

A-1 Step Right Up!

B-1 The Carousel

C0 Hail to Thee, America!

D0 Brother John

E0 Good Sounds

F0 The Cuckoo

G0 Money Can’t Buy Ev’rything!

A0 Ping-Pong

B0 Grandpa’s Clock

C1 When the Saints Go Marching In

D1 G’s in the "BAG"

E1 Join the Fun

F1 Oom-Pa-pa!

G1 The Clown

A1 Thumbs on C!

B1 Waltz Time

C2 Good King Wenceslas

D2 The Rainbow

E2 Good Morning to You!

F2 Happy Birthday to You!

G2 Yankee Doodle

A2 The Windmill

B2 Indians

C3 New Position G

D3 Pedal Play

E3 Harp Song

F3 Concert Time

G3 Music Box Rock

A3 A Cowboy’s Song

B3 The Magic Man

C4 The Greatest Show on Earth!

D4 The Whirlwind

E4 The Planets

F4 C Major Scale Piece

G4 G Major Scale Piece

A4 Carol in G Major

B4 The Same Carol in C Major

C5 French Lullaby

D5 Sonatina

E5 When Our Band Goes Marching By!

П
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Список учебных пьес 

Учебник «Alfred's Basic Piano Library», уровень 1A

A-1 Right & Left

B-1 Left & Right

C0 Merrily We Roll Along/O'er the Deep Blue Sea

D0 Hand-Bells

E0 Jolly Old Saint Nicholas

F0 Old MacDonald

G0 Batter Up!

A0 My Clever Pup

B0 The Zoo

C1 Playing in a New Position

D1 Sailing

E1 Skating

F1 Wishing Well

G1 Rain, Rain!

A1 A Happy Song

B1 Position C

C2 A Happy Song

D2 See-Saws

E2 Just a Second!

F2 Balloons

G2 Who's on Third?

A2 Mexican Hat Dance

B2 Rock Song

C3 Rockets

D3 Sea Divers

E3 Play a Fourth

F3 July the Fourth!

G3 Old Uncle Bill

A3 Love Somebody

B3 My Fifth

C4 The Donkey

D4 Position G

E4 Jingle Bells!

F4 Willie & Tillie

G4 A Friend Like You

A4 My Robot

B4 Rockin' Tune

C5 Indian Song

D5 Raindrops

E5 It's Halloween!

F5 Horse Sense

Учебник «Alfred's Basic Piano Library», уровень 1B

A-1 Step Right Up!

B-1 The Carousel

C0 Hail to Thee, America!

D0 Brother John

E0 Good Sounds

F0 The Cuckoo

G0 Money Can't Buy Ev'rything!

A0 Ping-Pong

B0 Grandpa's Clock

C1 When the Saints Go Marching In

D1 G's in the “BAG"

E1 Join the Fun

F1 Oom-Pa-pa!

G1 The Clown

A1 Thumbs on C!

B1 Waltz Time

C2 Good King Wenceslas

D2 The Rainbow

E2 Good Morning to You!

F2 Happy Birthday to You!

G2 Yankee Doodle

A2 The Windmill

B2 Indians

C3 New Position G

D3 Pedal Play

E3 Harp Song

F3 Concert Time

G3 Music Box Rock

A3 A Cowboy's Song

B3 The Magic Man

C4 The Greatest Show on Earth!

D4 The Whirlwind

E4 The Planets

F4 C Major Scale Piece

G4 G Major Scale Piece

A4 Carol in G Major

B4 The Same Carol in C Major

C5 French Lullaby

D5 Sonatina

E5 When Our Band Goes Marching By!
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Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)

A-1 La candeur

B-1 Arabesque

C0 Pastorale

D0 Petite réunion

E0 Innocence

F0 Progrès

G0 Courant Limpide

A0 La gracieuse

B0 La chasse

C1 Tendre fleur

D1 La bergeronnette

E1 Adieu

F1 Consolation

G1 La styrienne

A1 Ballade

B1 Douce plainte

C2 Babillarde

D2 Inquiétude

E2 Ave Maria

F2 Tarentelle

G2 Harmonie des anges

A2 Barcarolle

B2 Retour

C3 L’hirondelle

D3 La chevaleresque

Lesson Function song book availability

Alfred’s Basic Piano Library, Burgmüller: Etudes Faciles, lesson song books are sold separately.
Please check your local dealer for more information. Alfred’s international offices may also be contacted directly:

USA / Canada Australia

Alfred Music Publishing Alfred Publishing Australia

PO Box 10003 PO Box 2355
Van Nuys, CA 91410 Taren Point NSW 2229
Tel: +1 (800) 292-6122 Tel: +61 (02) 9524 0033

Email: sales@alfred.com Email: sales@alfredpub.com.au

Website: http://www.alfred.com

Lesson Function Song ListsСписок учебных пьес 
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25 этюдов Бургмюллера (25 Etudes Faciles, Opus 100)

A-1 La candeur

B-1 Arabesque

C0 Pastorale

D0 Petite réunion

E0 Innocence

F0 Progrés

G0 Courant Limpide

A0 La gracieuse

B0 La chasse

C1 Tendre fleur

D1 La bergeronnette

E1 Adieu

F1 Consolation

G1 La styrienne

A1 Ballade

B1 Douce plainte

C2 Babillarde

D2 Inquiétude

E2 Ave Maria

F2 Tarentelle

G2 Harmonie des anges

A2 Barcarolle

B2 Retour

C3 L’hirondelle

D3 La chevaleresque

Учебники и сборники этюдов для функции обучения 
Учебники и сборники этюдов Alfred's Basic Piano Library, Burgmuller: Etudes Faciles поставляются отдельно.
Обратитесь к дилеру в вашем регионе. Также вы можете обратиться напрямую в центры поддержки Alfred:

США / Канада Австралия
Alfred Music Publishing
PO Box 10003
Van Nuys, CA 91410

Alfred Publishing Australia
PO Box 2355
Taren Point NSW 2229

Тел.: +1 (800) 292-6122
Email: sales@alfred.com

Тел.: +61 (02) 9524 0033
Email: sales@alfredpub.com.au

Вебсайт: http://www.alfred.com
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Drum Rhythm List

No. Rhythm Name

1 8 Beat 1
2 8 Beat 2
3 8 Beat 3
4 16 Beat 1
5 16 Beat 2
6 16 Beat 3
7 16 Beat 4
8 16 Beat 5
9 16 Beat 6

10 Rock Beat 1
11 Rock Beat 2
12 Rock Beat 3
13 Hard Rock
14 Heavy Beat
15 Surf Rock
16 2nd Line
17 50 Ways
18 Ballad 1
19 Ballad 2
20 Ballad 3
21 Ballad 4
22 Ballad 5
23 Light Ride 1
24 Light Ride 2
25 Smooth Beat
26 Rim Beat
27 Slow Jam
28 Pop 1
29 Pop 2
30 Electro Pop 1
31 Electro Pop 2
32 Ride Beat 1
33 Ride Beat 2
34 Ride Beat 3
35 Ride Beat 4
36 Slip Beat
37 Jazz Rock
38 Funky Beat 1
39 Funky Beat 2
40 Funky Beat 3
41 Funk 1
42 Funk 2
43 Funk 3
44 Funk Shuffle 1
45 Funk Shuffle 2
46 Buzz Beat
47 Disco 1
48 Disco 2
49 Hip Hop 1
50 Hip Hop 2

No. Rhythm Name

51 Hip Hop 3
52 Hip Hop 4
53 Techno 1
54 Techno 2
55 Techno 3
56 Heavy Techno
57 8 Shuffle 1
58 8 Shuffle 2
59 8 Shuffle 3
60 Boogie
61 16 Shuffle 1
62 16 Shuffle 2
63 16 Shuffle 3
64 T Shuffle
65 Triplet 1
66 Triplet 2
67 Triplet 3
68 Triplet 4
69 Triplet Ballad 1
70 Triplet Ballad 2
71 Triplet Ballad 3
72 Motown 1
73 Motown 2
74 Ride Swing
75 H.H. Swing
76 Jazz Waltz 1
77 Jazz Waltz 2
78 5/4 Swing
79 Fast 4 Beat
80 H.H. Bossa Nova
81 Ride Bossa Nova
82 Beguine
83 Mambo
84 Cha Cha
85 Samba
86 Light Samba
87 Surdo Samba
88 Latin Groove
89 Afro Cuban
90 Songo
91 Bembe
92 Merenge
93 Reggae
94 Tango
95 Habanera
96 Waltz
97 Ragtime
98 Country & Western
99 March

100 6/8 March
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Список ритмов ударных

№ Название ритма № Название ритма
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Specifications

Kawai ES100 digital piano

Keyboard 88 weighted keys
Advanced Hammer Action IV-F weighted-key keyboard action

Sound Source Harmonic Imaging™ (HI), 88-key piano sampling

Internal Sounds 19 voices PIANO E.PIANO / ORGAN OTHERS

Concert Grand, 
Concert Grand 2, 
Studio Grand, 
Studio Grand 2, 
Mellow Grand, 
Mellow Grand 2, 
Modern Piano, 
Rock Piano

Classic E.Piano, 
60’s E.Piano, 
Modern E.Piano, 
Jazz Organ, 
Church Organ

Slow Strings, 
String Ensemble, 
Wood Bass, 
Electric Bass, 
Harpsichord, 
Vibraphone

Polyphony max. 192 notes

Keyboard Modes Dual Mode, Split Mode

Reverb Room, Small Hall, Concert Hall

Settings Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, Fall-back Noise, Temperament

Internal Recorder 3 song, recorder – approximately 15,000 note memory capacity

Metronome 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 (Volume/Tempo adjustable)

Rhythm 100 rhythms

Demo Songs 12 sound demo songs

Other Functions Transpose, Table EQ, Tuning, User Memory, Factory Reset, Split Balance, Dual Balance, MIDI 
Channel, Local Control, Transmit PGM#, Multi-timbral Mode, Auto Power Off, Speakers On/Off

Jacks MIDI (IN/OUT), DAMPER (for F-10H), Headphones x 2

Speaker System Speakers:
Output Power:

(8 x 12 cm) x 2
7 W x 2

Power Consumption 9 W

Dimensions 1311.5 (W) x 285.5 (D) x 144.5 (H) mm

Weight 15 kg

Finish Black, White

Технические характеристики

П
ри

ло
ж

ен
ие

 

Цифровое пианино Kawai ES100 

Клавиатура 88 утяжеленных клавиш
Механика Advanced Hammer Action IV-F (AHA IV-F)

Источник тембров Harmonic Imaging™ (HI), 88-клавишная технология сэмплирования 

Встроенные тембры 19 голосов ПИАНИНО ЭЛ. ПИАНИНО / ОРГАНЫ ДРУГИЕ 

Concert Grand,
Concert Grand 2,
Studio Grand,
Studio Grand 2,
Mellow Grand,
Mellow Grand 2,
Modern Piano,
Rock Piano

Classic E.Piano,
60’s E.Piano,
Modern E.Piano,
Jazz Organ,
Church Organ

Slow Strings,
String Ensemble,
Wood Bass,
Electric Bass,
Harpsichord,
Vibraphone

Полифония максимум 192 голоса

Режимы клавиатуры Режим DUAL, режим SPLIT 

Реверберация Комната, небольшой зал, концертный зал

Настройки Кривая чувствительности клавиатуры, интонировка, резонанс струн при нажатии правой 
педали, демпферный шум, шум отпускаемой клавиши, темперация 

Записывающее устройство 3 произведения, общий объем памяти около 15 000 нот

Метроном Размер: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 (настройка громкости, темпа)

Ритмы 100 ритмов ударных

Демонстрационные 
произведения 12 демонстрационных произведений

Другие функции Транспонирование, эквалайзер, настройка, пользовательские настройки, восстановление 
заводских установок, баланс при разделении клавиатуры, баланс при наслоении тембров, 
канал MIDI, локальное звучание, отправка команды PGM#, мультитембральный режим, 
автоматическое отключение питания, включение / выключение динамиков 

Разъемы MIDI (IN/OUT), DAMPER (для F-10H), 2 выхода для наушников

Динамики Динамики: 
Выходная мощность :

(8х12 см) х 2
7 Вт х 2

Потребляемая мощность 9 Вт 

Размеры 1311,5 (Ш) X 285,5 (Г) X 144,5 (В) мм 

Вес 15 кг 

Исполнение В черном цвете, в белом цвете 
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MIDI Implementation Chart

Date : June 2013   Version : 1.0

Function Transmit Receive Remarks

Basic channel
At power-up 1 1

Settable 1 - 16 1 - 16

Mode

At power-up Mode 3 Mode 1 ** Omni mode is on at 
power-up. Omni mode can 
be turned off through MIDI 
channel setting operations.

Message Mode 1, 3**

Alternative

Note number
9 - 120* 0 - 127

* 9-120, including transpose
Range 0 - 127

Velocity
Note on

Note off

After touch
Key specific

Channel specific

Pitch bend

Control change

7 Volume

64  (Right pedal) Damper pedal

66  (Middle pedal) Sostenuto pedal

67  (Left pedal) Soft pedal

Program change settable 
range

 (0 - 127)  (0 - 127)

Exclusive Transmission can be selected

Common

Song position

Song selection

Tune

Real time
Clock

Commands

Other functions

Local On / Off

All notes Off

Active sensing

Reset

Remarks

Mode 1: omni mode On, Poly Mode 2: omni mode On, Mono  : Yes
Mode 3: omni mode Off, Poly Mode 4: omni mode Off, Mono × : No

Kawai ES100 digital piano
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Карта MIDI-функций 

Цифровое пианино Kawai ES100

Дата: июнь 2013 г. Версия: 1.0

Функция Передача Прием Примечание

Basic channel
(Основной канал)

При включении 1 1

Диапазон значений 1 - 16 1 - 16

Mode
(Режим)

При включении Mode 3 Mode 1 ** При включении питания 
устанавливается режим Omni, 
который отключается при 
изменении каналов MIDI

На дисплее  Mode 1, 3**

Измененный          

Note number
(Номер ноты)

9-120* 0-127
* 9-120 с транспонированием

Диапазон          0-127

Velocity
(Сила удара по 
клавише)

Нота нажата  

Нота отпущена  

After touch
(Послекасание)

Для каждой клавиши  

Для всего канала  

Pitch bend
(Изм. высоты тона)  

Control change
 (Управление)

7   Volume (Громкость)

64  (Правая педаль) 
Damper pedal (Педаль 
сустейна)

66  (Средняя 
педаль) 

Sostenuto pedal (Педаль 
состенуто)

67  (Левая педаль)  Soft pedal (Педаль заглушения)

Диапазон значений 
команды Program 
change

 (0 - 127)  (0 - 127)

        

Exclusive
(Системные 
сообщения)

  Может быть выбрана передача

Common
(Общие)

Позиция файла  

Выбор файла  

Настройка  

Real time
(Данные 
синхронизации)

Синхронизация  

Команды  

Other functions
(Другие функции)

Включение / 
отключение лок. звуч.  

Выключение всех нот  

Активный контроль  

Перезагрузка  

Примечания

Режим 1: OMNI mode On, Poly (режим 
OMNI ВКЛ, полифонический)
Режим 3: OMNI mode Off, Poly (режим 
OMNI ВЫКЛ, полифонический)

Режим 2: OMNI mode On, Mono (режим 
OMNI ВКЛ, одноголосный)
Режим 4: OMNI mode Off, Mono (режим 
OMNI ВЫКЛ, одноголосный)

 : Да
 : Нет
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NotesПримечания 
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Split

Dual

Split

Dual

Split

Dual

Split

Rock Piano

Modern Piano

Mellow Grand 2

Mellow Grand

Studio Grand 2

Studio Grand

Concert Grand 2

Concert Grand

Church Organ

Jazz Organ

Modern E.Piano

60's E.Piano

Classic E.Piano

Off

Concert Hall

Small Hall

Room

Vibraphone

Harpsichord

Electric Bass

Wood Bass

String Ensemble

Slow Strings

Off

Large

Medium

Small

Blight

Dynamic

Mellow

Normal

Off

Large

Small

Normal

Off

Large

Small

Normal

Pythagorean

Pure Minor

Pure Major

Equal

Kirnberger

Werkmeister
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Meantone
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Стандартная

Низкая 

Выкл. 

Выкл. 

-0,5 Гц

Выкл.

Высокая 

440 Гц

+0,5 Гц

Выкл.

Концертный зал 

Небольшой зал 

Комната 

Темп +

Темп –

Громкость +

Громкость –

Ритм +

Ритм –

Выкл.

Сильный 

Умеренный

Небольшой 

Выкл.

Сильный 

Небольшой 

Стандартный 

Выкл.

Сильный 

Небольшой 

Стандартный 



or or

hold

hold

H
old both buttons

Turn the pow
er on

A
uto Pow

er O
ff

FUN
CTIO

N

Storing a Registration
Selecting a Registration m

em
ory

Speaker EQ
 

M
ode

Speaker
O

n/O
ff

120min

60min

30min

Off

Press1~4 button.
Enter

Press the num
ber button.

Press and hold the 
registration button.

1 or 2 or 3 or 4
1 or 2 or 3 or 4

Press 3 tim
es: Both Left and Right hands

Press tw
ice: Right‐hand only

Press once: Left‐hand only

Nomal

Table

Speaker Off

Speaker On

Factory Reset

User Memory

KPSZ-0661

Starting a dem
o song.

*Press this key before selecting the song to select Book 2 or Book 3

D
EM

O

LESSO
N

RECO
RD

ER

REGISTRATIO
N

Selecting a dem
o song.

Listening to the song
Selecting a Lesson book and song

Record a song
Play a song

Erase all songs

Select a song m
em

ory 
Start recording

Selecting the part to practice

ES100
 ES100 Карта бы

строго доступа к ф
ункциям
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Вы
бор ячейки пам

яти 

П
рослуш

ивание учебного 
произведения 

Вы
бор партии для разучивания 

Запись 
произведения 

Воспроизведение 
Удалить все записи 

Вы
бор учебника и пьесы

 

Сохранение в пам
яти 

Вклю
чить воспроизведение 

дем
онстрационной пьесы

. 

Вы
бор дем

онстрационной пьесы
 

*Н
аж

ать эту кнопку преж
де, чем

 вы
бирать учебник 2 или учебник 3

Удерж
ивать наж

аты
м

и обе 
кнопки. 

Вклю
чить питание 

Вы
брать ячейку пам

яти. 
Н

ачать запись 

Н
аж

ать один раз: только партия левой руки. 
Н

аж
ать дваж

ды
: только партия правой руки. 

Н
аж

ать триж
ды

: обе партии. 

Ввести 

Учебник 2*
Учебник 3*

 Н
аж

ать кнопку 1 – 4. 
Н

аж
ать кнопку с ном

ером
 

ячейки пам
яти. 

1 или 2 или 3 или 4
1 или 2 или 3 или 4

Н
ом

ер произведения 

Вы
бор ячейки пам

яти 

А
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атическое вы
клю

чение питания 

или 

или 

Н
аж

ать и удерж
ивать 

наж
атой кнопку 

REG
ISTRATIO

N
 

Удерживать 

нажатой 
Реж

им
 

эквалайзера 
динам

иков 

Д
инам

ики 
Вкл./Вы

кл.

На столе 

Пользовательские 
настройки 

Динамики 
включены 

Стандартный 

Восстановление 
заводских установок

Динамики 
выключены

30 мин.

Файл 2

120 мин.

Выкл.

Файл 1

60 мин.

Файл 3

Вы
бор ячейки пам

яти 

Файл 2

Файл 1

Файл 3





ES100 Owner’s Manual

KPSZ-0653

Printed in Indonesia

Copyright © 2012 Kawai Musical Instruments Mfg. Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Напечатано в Индонезии

Авторские права © 2012 Kawai Musical Instruments Mfg. Co., Ltd. Все права защищены. 

Руководство пользователя ES100

KPSZ-0653


