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5  Кнопка  0(REC)  Используется  

для  записи  выступлений.

2  Кнопка  SOUND  MODE  Используется  для  

изменения  настроек,  таких  как  [SOUND  MODE].

1  Кнопка  ФУНКЦИЯ  Используется  

для  основных  настроек.

3  Кнопка  METRONOME  Используется  для  

включения/выключения  метронома.

7  Индикатор  имитатора  зала/реверберации  Загорается,  

когда  для  параметра  [Имитатор  зала/реверберация]  установлено  значение  <Вкл.>.

6  Кнопка  GRAND  PIANO  
Устанавливает  тембр  на  <GRAND  PIANO  1  CONCERT>.

Кнопка  4a  Используется  

для  воспроизведения/остановки  песни.

9  Индикатор  DEMO  Загорается  

во  время  воспроизведения  демонстрационной  песни.

bk  Индикатор  такта  Левая  

сторона  мигает  на  первой  доле,  а  правая  сторона  мигает  на  оставшихся  тактах  во  времени,  например,  во  время  воспроизведения  песни.

bl  Индикатор  дорожки  Во  

время  записи/воспроизведения  загорается  буква  «L»,  указывающая  часть  дорожки  для  левой  руки,  а  загорается  буква  «R»,  указывающая  часть  дорожки  

для  правой  руки.

Визуальная  информационная  панель  bm  

Сообщает  вам  различную  информацию  с  помощью  света.

Регулятор  громкости  bo  

Регулирует  громкость  цифрового  пианино.

bp  Разъемы  PHONES/OUTPUT  bq  Разъем  питания  

(DC  24  В)  br  Разъем  PEDAL  UNIT  bs  Порт  USB  типа  B  bt  Порт  

USB  типа  A

8  Индикатор  объемного  звучания  

Загорается,  когда  для  параметра  [Surround]  установлено  значение  <Вкл.>.

Обзор  цифрового  пианино

Кнопка  питания  (P)  
включает/выключает  основное  питание.  Цвет  индикатора  на  внешней  окружности  кнопки  указывает  
состояние  соединения  Bluetooth® .
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Условия  эксплуатации  адаптера  переменного  тока:  температура  от  0  до  40  °C,  относительная  влажность  от  10%  до  90%.  

Выходная  полярность:  &

Модель  адаптера  переменного  тока,  входящего  в  комплект  цифрового  пианино:  AD-E24250LW

Используйте  адаптер  переменного  тока  (стандарта  JEITA,  с  вилкой  с  единой  полярностью),  входящий  в  комплект  поставки  цифрового  пианино.  Использование  других  

адаптеров  переменного  тока  может  привести  к  появлению  дыма  или  сбоям  в  работе  устройства.

Этот  адаптер  переменного  тока  не  подлежит  ремонту.

•  Никогда  не  подключайте  адаптер  переменного  тока  и  шнур  питания,  входящие  в  комплект  поставки  цифрового  пианино,  к  другим  устройствам.  

Это  может  привести  к  неисправности.

•  Обязательно  выключайте  питание  перед  тем,  как  отсоединять  и  снова  подключать  адаптер  переменного  тока.  •  Адаптер  

переменного  тока  может  слегка  нагреваться  при  длительном  использовании,  это  не  является  неисправностью.  •  Отключайте  адаптер  

переменного  тока  от  розетки,  если  не  используете  цифровое  пианино  в  течение  длительного  времени.

период  времени.

Подготовка  источника  питания

Шнур  питания

Клемма  питания  (постоянный  ток  24  В)

Подготовка  перед  игрой

Бытовая  розетка

Адаптер  переменного  тока

Подготовка  перед  игрой

Подключите  в  порядке  от  �  до  �,  используя  прилагаемый  шнур  питания.

ЭН-8
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Открытие  крышки  клавиатуры

ЭН-9

•  Не  кладите  предметы  на  крышку  клавиатуры.  Существует  риск  попадания  предметов  внутрь.

себя  или  других  (особенно  детей)  защемить  крышкой  клавиатуры.

Перед  игрой  на  цифровом  пианино  обязательно  полностью  откройте  крышку  клавиатуры.

•  Открывая  и  закрывая  крышку  клавиатуры,  будьте  осторожны,  чтобы  не  повредить  руки  или  пальцы

•  Не  нажимайте  на  крышку  клавиатуры  рукой,  закрывая  ее  (ваша  рука  может  попасть
(застрял  в  зазоре  крышки  клавиатуры).

•  Не  отпускайте  крышку  клавиатуры  руками  или  пальцами,  когда  открываете  или  закрываете  ее.

•  Не  играйте  с  частично  открытой  крышкой  клавиатуры.
изделие  при  открытии  крышки  клавиатуры.

Подготовка  перед  игрой

Чехол  для  клавиатуры

Возьмитесь  обеими  руками  за  углубление  в  крышке  клавиатуры,  слегка  приподнимите  ее  и  сдвиньте  
назад.
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Возьмитесь  обеими  руками  за  углубление  крышки  клавиатуры  и  медленно  потяните  ее  на  
себя,  пока  она  полностью  не  закроется.

Подготовка  перед  игрой

Закрытие  крышки  клавиатуры

ЭН-10
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�Оповещение  о  включении  питания

1.  Нажмите  кнопку  «P  (Питание)»,  чтобы  включить  цифровое  пианино.

�Функция  автоматического  выключения  питания

Включение/выключение  питания

Подготовка  перед  игрой

ЭН-11

Включение  питания

Примерно  через  6  минут  бездействия  сенсорные  кнопки  и  панель  визуальной  информации  автоматически  переключаются,  
указывая  на  то,  что  питание  по-прежнему  включено.  При  выполнении  любого  действия,  например,  касании  кнопки  или  нажатии  
клавиши,  цифровое  пианино  возвращается  в  нормальное  состояние  (все  кнопки  подсвечиваются).  Вы  можете  включить  или  
отключить  функцию  [Оповещение  о  включении  питания].

•  При  включении  и  выключении  питания  может  быть  слышен  щелчок,  но  это  не  является  неисправностью.

•  Питание  может  не  включиться  после  лёгкого  нажатия  кнопки  «P»  (Power),  однако  это  не  является  неисправностью.  
В  этом  случае  снова  нажмите  кнопку  «P»  (Power)  с  усилием.

•  При  включении  питания  каждая  сенсорная  кнопка  будет  мигать  во  время  запуска  цифрового  пианино.
Когда  все  сенсорные  кнопки  загорятся,  цифровое  пианино  готово  к  использованию.

•  Если  цифровое  пианино  включено  без  подключенного  беспроводного  MIDI-  и  аудиоадаптера,  внешний  край  кнопки  
«P»  (питание)  будет  мигать  синим  цветом,  указывая  на  то,  что  беспроводной  MIDI-  и  аудиоадаптер  не  подключен.

Примерно  через  4  часа  бездействия  устройство  автоматически  отключается,  предотвращая  ненужное  потребление  энергии.  
Чтобы  предотвратить  отключение  питания  между  выступлениями  на  концертах  и  т.  д.,  установите  для  функции  [Автоотключение]  
значение  <Выкл.>.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Автоматическое  выключение  питания».

Подробную  информацию  см.  в  разделе  «Оповещение  о  включении».

2.  После  включения  питания  отрегулируйте  громкость  с  помощью  ручки  регулировки  громкости.
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Громкость  всего  цифрового  пианино  регулируется  ручкой  громкости.

Нажмите  и  удерживайте  кнопку  «P»  (Питание)  около  2  секунд.

�Сохранение  настроек  при  выключении  питания  (автоматическое  возобновление)

Эквалайзер)

�Отключение  звука  из  динамиков  цифрового  пианино  (Speaker  Out)

�Автоматическая  коррекция  качества  звука  в  зависимости  от  громкости  (синхронизация  громкости)

Подготовка  перед  игрой

Выключение  питания

ЭН-12

Регулировка  громкости

Автоматически  корректирует  громкость  в  соответствии  с  громкостью  динамиков  цифрового  пианино.  Вы  будете  отчётливо  слышать  низкие  и  высокие  

частоты  даже  на  низкой  громкости.

При  выключении  цифрового  пианино  сбрасываются  различные  настройки,  например,  номера  тембров.  Если  параметр  [Автовозобновление]  установлен  на  

значение  <Вкл.>,  большинство  настроек  будут  сохранены  даже  после  выключения  питания.

•  После  выключения  питания  кнопкой  «P»  (Power)  цифровое  пианино  остаётся  в  режиме  ожидания,  потребляя  небольшой  ток.  Всегда  отключайте  адаптер  

переменного  тока  от  розетки,  если  не  планируете  использовать  цифровое  пианино  в  течение  длительного  времени  или  если  существует  риск  удара  молнии.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Сохранение  настроек  цифрового  пианино  (автоматическое  возобновление)».

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Эквалайзер  синхронизации  громкости».

Если  для  параметра  [Выход  динамика]  установлено  значение  <Выкл.>,  звук  из  динамиков  выводиться  не  будет.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Выход  динамика».
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EN-13

Использование  входящего  в  комплект  беспроводного  MIDI-  и  аудиоадаптера

Беспроводной  MIDI  и  аудиоадаптер

Подготовка  перед  игрой

USB-порт  типа  A

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Использование  специального  приложения».

Подключите  свое  смарт-устройство  к  цифровому  пианино  и  используйте  специальное  приложение  CASIO.

�Подключение  к  аудиоустройствам  Bluetooth  Установив  аудиосоединение  Bluetooth  

между  этим  цифровым  пианино  и  смарт-устройством,  вы  сможете  воспроизводить  звук  со  смарт-устройства  на  этом  цифровом  пианино.

Чтобы  подключить  цифровое  пианино  к  внешнему  устройству,  поддерживающему  беспроводную  технологию  Bluetooth®,  подключите  

беспроводной  MIDI-  и  аудиоадаптер  к  порту  USB  типа  A.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Подключение  аудио  по  Bluetooth».

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Подключение  MIDI  по  Bluetooth  с  низким  энергопотреблением».

*  Работа  не  гарантируется  при  использовании  с  приложениями,  отличными  от  специального  приложения  CASIO.

�Подключение  к  устройствам  с  поддержкой  Bluetooth  Low  Energy  MIDI  Соединение  Bluetooth  Low  Energy  

MIDI*  между  этим  цифровым  пианино  и  смарт-устройством  позволяет  выполнять  различные  операции  с  помощью  специального  приложения.

•  При  отсоединении  беспроводного  MIDI-  и  аудиоадаптера  выключите  питание  цифрового  пианино.

�Использование  специального  приложения  (CASIO  MUSIC  SPACE)
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�Звук  из  динамиков  при  подключенных  наушниках

�Режим  наушников

Использование  наушников

Разъемы  PHONES/OUTPUT

Подготовка  перед  игрой

Стандартные  стереофонические  телефонные  разъемы  (TRS-телефон)

Если  для  параметра  [Выход  динамика]  установлено  значение  <Вкл.>,  звук  будет  выходить  из  динамиков,  даже  если  в  разъемы  PHONES/OUTPUT  

вставлен  штекер.

затыкать.

•  Не  используйте  наушники  долгое  время  на  высокой  громкости.  Это  может  привести  к  ухудшению  слуха.

Наушники  позволяют  играть  ночью,  не  беспокоясь  об  окружающей  обстановке.  Перед  подключением  наушников  уменьшите  громкость  

цифрового  пианино.

ухудшение.

•  При  отсоединении  кабеля  наушников  от  цифрового  пианино  будьте  осторожны,  чтобы  не  оставить

Вставьте  переходник  в  цифровое  пианино.  Если  его  оставить  на  месте,  звук  может  отсутствовать  при  игре.

•  Если  штекер  наушников  не  подходит  к  терминалу,  используйте  имеющийся  в  продаже  переходник.

Сопротивление:  32  Ом  или  более

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Режим  наушников».

При  использовании  наушников  воспроизводится  естественный  звук,  достигающий  ваших  ушей  при  игре  на  акустическом  пианино.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Выход  динамика».

Максимальная  входная  мощность:  150  мВт  или  более

•  Используйте  наушники  (имеющиеся  в  продаже),  соответствующие  следующим  стандартам:

ЭН-14
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AP-S450  

Вставьте  ножки  пюпитра  в  два  отверстия  на  верхней  поверхности  основного  корпуса  цифрового  пианино.

AP-550  

Вставьте  пюпитр  в  паз  на  верхней  поверхности  корпуса  основного  цифрового  пианино.

Пюпитр

Подготовка  перед  игрой

Пюпитр

Использование  пюпитра

ЭН-15
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панель.

пойманный.

•  Всегда  открывайте  и  закрывайте  верхнюю  панель  обеими  руками  и  будьте  осторожны,  чтобы  не  прищемить  пальцы.

•  Не  прилагайте  усилий,  чтобы  открыть  верхнюю  панель  ещё  дальше  назад.  Это  может  привести  к  повреждению.  •  Встаньте  справа  

от  цифрового  пианино,  чтобы  открыть  и  закрыть  верхнюю  панель.

Подготовка  перед  игрой

Верхняя  панель  цифрового  пианино  (только  AP-550)

1.  Поднимите  верхнюю  панель.

2.  Убедитесь,  что  металлические  крепления,  поддерживающие  верхнюю  панель,  находятся  вертикально  внутри  верхней  части.

Открытие  верхней  панели  цифрового  пианино

ЭН-16
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панель  назад  пальцами.

EN-17

Закрытие  верхней  панели  цифрового  пианино

Подготовка  перед  игрой

2.  Медленно  опустите  верхнюю  панель,  одновременно  нажимая  на  металлические  крепления,  поддерживающие  верхнюю  часть.

1.  Осторожно  поднимите  верхнюю  панель  вверх.

•  Чтобы  предотвратить  слишком  резкое  закрытие  верхней  панели,  металлические  фиксаторы  могут  временно  
застрять  в  средней  части.  В  этом  случае  снова  медленно  опустите  верхнюю  панель,  одновременно  отжимая  
металлические  фиксаторы  пальцами  назад.
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С4С2А0  С1 С3 С5 С6 С7 С8

Обозначения  в  данном  руководстве

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

Ф{4  А}4  Б}4С{4  Е}4

С4  Д4  Е4  Ф4  Г4  А4  В4  С5

•  RePlayer/Recorder:  Имя  функции
Измените  настройку  [RePlayer/Recorder]  на  <Instant  RePlayer>.

В  этом  руководстве  описывается  настройка  различных  функций.  Чтобы  было  проще  различать  
названия  функций  и  параметры  их  настройки,  названия  функций  заключены  в  квадратные  скобки  
[ ],  а  параметры  настройки  —  в  квадратные  скобки  <  >.
Пример:

•  Instant  RePlayer:  один  из  вариантов  функции  RePlayer/Recorder

Названия  нот  и  высота  тона  на  клавиатуре  обозначены  в  соответствии  с  международным  обозначением  
(средняя  нота  «до»  =  «C4»),  при  этом  самая  низкая  нота  «до»  называется  «C1»,  а  самая  высокая  нота  «до»  —  «C8».

�Обозначения  названий  функций  и  параметры  их  настройки

�Обозначение  названий  нот  и  высоты  звука  на  клавиатуре

ЕН-18
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•  При  нажатии  сенсорных  кнопок  прикасайтесь  к  ним  голыми  пальцами.  Реакции  нет.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Переключение  настроек  подсветки  панели».

При  включении  цифрового  пианино  загораются  сенсорные  кнопки  на  левой  панели.  Если  в  течение  15  секунд  не  выполнять  никаких  действий,  

подсветка  на  левой  панели  гаснет.  После  выключения  подсветки  сенсорные  кнопки  снова  загораются  при  касании  левой  панели.

Вы  можете  изменить  количество  секунд  до  отключения  света  на  левой  панели  или  настроить  свет  так,  чтобы  он  не  выключался.

к  пальцам  в  перчатках.

•  Будут  светиться  только  те  сенсорные  кнопки,  которые  активны  в  данный  момент.

•  Не  отпускайте  клавишу  C8,  пока  цифровое  пианино  не  включится  и  сенсорные  кнопки  не  начнут  мигать.

•  Чувствительность  сенсорных  кнопок  установлена  на  высокий  уровень.

Вы  можете  отпустить  кнопку  «P  (Питание)».

Левая  панель

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

Управление  сенсорной  кнопкой

EN-19

2.  Удерживая  клавишу  C8  (крайняя  справа),  нажмите  кнопку  «P  (Питание)».

�Когда  сенсорные  кнопки  не  реагируют

1.  Выключите  питание  цифрового  пианино.
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РОЯЛЬ

Кнопка

Нажатие  кнопки  (плотно  прикоснуться  кончиком  пальца  и  сразу  отпустить)  выполнит  функцию  этой  кнопки.

ЗВУКОВОЙ  РЕЖИМ

а

0(РЕЗ)

МЕТРОНОМ
Переключает  между  <Вкл.>  и  <Выкл.>  для  [Симулятор  зала/Реверберация]  и  [Объемный  звук].

Воспроизведение/остановка  песен  и  записей.

Метроном  запускается  (или  останавливается).

Используется  для  записи  выступлений.

Выбирает  тембр  <GRAND  PIANO  1  CONCERT>.

•  Кнопка  «FUNCTION»  выполняет  функцию  только  в  сочетании  с  клавиатурой  или  кнопкой  
«SOUND  MODE».  Кнопка  «FUNCTION»  сама  по  себе  не  выполняет  никаких  функций.

Функция

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

Работа  только  сенсорных  кнопок

ЭН-20
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С7С6С2А0 С1 С4 С5С3 С8

•  Панель  визуальной  информации  будет  мигать  примерно  в  месте  расположения  выбранного  значения.

•  См.  «Список  тонов»  для  получения  информации  о  тонах,  доступных  для  каждой  клавиши.

•  Настраиваемые  элементы  различаются  в  зависимости  от  нажатой  сенсорной  кнопки.

Используя  сенсорные  кнопки  (кроме  кнопки  «0(REC)»)  и  клавиатуру  одновременно,  вы  можете  изменять  различные  настройки.

•  Тип  работы  с  клавиатурой  различается  в  зависимости  от  настраиваемого  элемента.

•  Существует  пять  типов  операций,  перечисленных  ниже:

•  Выберите  значение  настройки,  назначенное  клавише.

•  Панель  визуальной  информации  мигает  в  соответствии  со  значением  настройки.

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

ЭН-21

Комбинация  сенсорных  кнопок  и  клавиатуры

Е3  -  Ф5

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  одну  из  клавиш  E3–F5  (выбор  тембра).

�Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Пример:  Выбор  тона
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В2  С3

Пример:  Установка  темпа

�Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  клавишу  B2  (темп  –)/C3  (темп  +).

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

•  Это  увеличивает  или  уменьшает  темп  на  1.

•  Удерживание  клавиши  позволяет  изменять  значение  параметра  непрерывно  и  пошагово.

•  Одновременное  нажатие  двух  клавиш  вернет  значение  к  исходной  настройке  (значению  по  умолчанию).

•  Панель  визуальной  информации  будет  мигать  в  приблизительном  положении  выбранного  значения.  (Крайнее  левое:  

минимальное  значение,  Крайнее  правое:  максимальное  значение)

ЕН-22
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Удерживая  кнопку  МЕТРОНОМА,  нажмите  клавишу  от  A0  до  F{1  (настройка  темпа).

�Ввод  значений  настроек  с  помощью  клавиш  от  0  до  9  (тип  операции  C)

Пример:  Установка  темпа

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

•  Панель  визуальной  информации  будет  мигать  в  приблизительном  положении  выбранного  значения.  (Крайнее  левое:  

минимальное  значение,  Крайнее  правое:  максимальное  значение)

•  Например,  чтобы  ввести  «2»,  нажмите  клавишу  «2».  Чтобы  ввести  «20»,  нажмите  клавишу  «2»,  а  затем  
клавишу  «0».

•  Устанавливает  темп  в  диапазоне  от  20  до  255  (ударов  в  минуту).

0

41 6

2 3

9

7 85

Е1С1B}0А0 В0 Д1С{1 Е}1 Ф{1Ф1

ЕН-23
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Справа:  Авто)
•  Панель  визуальной  информации  мигает  в  позиции  выбранного  значения.  (Слева:  Выкл.,  Посередине:  Вкл.,

•  При  каждом  нажатии  клавиши  настройка  меняется.
•  При  нажатии  клавиши  воспроизводится  звук  в  соответствии  с  установленным  значением.

•  Для  получения  дополнительной  информации  см.  раздел  «Блокировка  панели».

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

Пример:  Блокировка  операций  кнопки

�Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  C8  (блокировка  панели).

ЕН-24
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С7

С6

А0 С2 С5

С8

С8

А0 С5С3

С3С1

С7

С6С4

С1 С2 С4

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

2.  Удерживайте  кнопку  «FUNCTION»  и  нажмите  клавишу  C1  (Выполнить),  чтобы  выполнить

Пример:  выполнение  сброса  настроек  к  заводским

�Переход  в  режим  ожидания  и  выполнение  при  следующем  нажатии  клавиши  (тип  операции  E)

1.  Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  A0  (сброс  к  заводским  настройкам),  чтобы

процесс.

войти  в  режим  ожидания.

Настройки".
•  Подробности  см.  в  разделах  «Звуки  уведомлений»  и  «Как  отображается  панель  визуальной  информации  для  различных

•  После  выполнения  шага  2  отпустите  сенсорную  кнопку.

•  Чтобы  выполнить  процесс,  не  отпускайте  сенсорную  кнопку  и  выполните  операцию,  описанную  в  шаге  2.
•  Если  отпустить  сенсорную  кнопку  в  режиме  ожидания,  функция  не  будет  выполнена  (операция  будет  отменена).

•  При  одновременном  нажатии  сенсорной  кнопки  и  клавиш  клавиатуры  раздается  звуковой  сигнал  уведомления.
информирует  пользователя  о  результате  операции,  и  отображается  панель  визуальной  информации.

•  Обработка  может  занять  некоторое  время.  Если  это  так,  дождитесь  завершения  процесса.

С1

А0
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Тоны  уведомлений

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

Настройки

Разделительный  тон

При  нажатии  нескольких  клавиш  для  установки  значения  этот  звук  уведомления  означает,  что  настройка  

завершена  при  нажатии  последней  клавиши.  Например,  при  вводе  значения  темпа  (3  цифры)  звук  

уведомления  раздаётся  при  нажатии  клавиши,  соответствующей  третьей  цифре.

Этот  звук  раздается  при  превышении  верхнего  или  нижнего  предела  установленного  значения.Тон  для  верхнего  и

Тон  по  умолчанию

Тон  для  настройки

Подробности  уведомления

Дополнительные  сведения  см.  в  разделах  «Выбор  набора  тонов  уведомлений»  и  «Громкость  тонов  уведомлений».

Этот  звук  раздаётся  при  возврате  настроек  к  значениям  по  умолчанию.  Например,  он  раздаётся  при  

одновременном  нажатии  клавиш  «+»  и  «–».

Тон  принятия

Это  звук,  который  издается  при  выключении  настройки.

Тон  для  недействительного

Тон  уведомления  о  

номере

Вы  можете  выбрать  один  из  трех  различных  наборов  тонов  уведомлений  и  отрегулировать  громкость  уведомления.

Тон  уведомления

Этот  звук  издаётся  при  принятии  операции  с  клавиатуры.  Звучит,  когда  включена  настройка  для  

элементов,  которые  можно  включить  или  выключить.

тоны.

При  появлении  этого  тона  работа  клавиатуры  невозможна.

недействителен,  если  звучит  этот  тон.

звуки.

Этот  звук  раздаётся,  когда  клавиша  «+»  или  «–»  используется  для  увеличения  или  уменьшения  

значения  параметра,  и  число  достигает  кратного  этому  значению.  Для  параметров,  содержащих  

только  целые  числа,  сигнал  уведомления  будет  звучать  каждый  раз,  когда  число  становится  кратным  

10.  Для  параметров  с  десятичным  значением  (например,  440,2)  сигнал  уведомления  будет  звучать  

для  целых  чисел  (например,  440  или  441).

Тип

При  одновременном  использовании  сенсорных  кнопок  и  клавиатуры  при  нажатии  клавиши  раздается  звуковой  сигнал,  

информирующий  пользователя  о  результате  операции.

Тон  для  выключения

Этот  звук  издаётся  при  нажатии  неправильной  клавиши.  Работа  с  клавиатурой...

При  непрерывном  нажатии  одной  клавиши  для  переключения  на  другое  значение  настройки  текущее  

значение  настройки  отображается  количеством  звуковых  сигналов  уведомления.

Завершение

Нижние  пределы

�Изменение  настроек  тона  уведомлений

ЕН-26

Типы  тонов  уведомлений
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Настройки
Как  отображается  панель  визуальной  информации  для  различных

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

6  значений

Шаблон  отображения

2  значения

При  удержании  сенсорной  кнопки  и  последующем  нажатии  одной  клавиши  для  переключения  между  значениями  настройки,  панель  визуальной  

информации  мигает  в  соответствии  с  текущим  значением  настройки.  Мигающий  индикатор,  отображающий  значение  настройки,  

перемещается  слева  направо.

Значение  параметра

3  значения

4  значения

5  ценностей

Крайний  левый  (минимальное  значение)  и  крайний  правый  (максимальное  значение)  индикаторы  на  панели  

визуальной  информации  загораются,  а  приблизительное  положение  установленного  значения  мигает.  При  значении  по  

умолчанию  индикатор  быстро  мигает.

Более  7  

значений

ЕН-27
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Выключенный

Значение  параметра
Панель  визуальной  информации

Пример

На

Значение  параметра

Пример

Значение  1

Значение  2

Значение  3

Панель  визуальной  информации

Прочтите  это  в  первую  очередь  (основные  операции  и  настройки)

�Пример  освещения  (при  наличии  трех  вариантов)

�Пример  освещения  (когда  есть  два  варианта)
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Воспроизведение  демо-песен

Прослушивание  демо-песен

Прослушивание  демо-песен

Возможные  операции  во  время  воспроизведения  демонстрационной  песни

ЕН-29

�Изменение  эффектов  звукового  режима  Вы  

можете  переключаться  между  <Вкл.>  и  <Выкл.>  для  [Имитатор  зала/Реверберация]  и  [Объемный  звук].

�Переход  к  предыдущей/следующей  песне  

Удерживая  кнопку  «a»,  нажмите  клавишу  B2  (выбор  песни  –)/клавишу  C3  (выбор  песни  +).

�Переход  к  определенной  песне  

Удерживая  кнопку  «a»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  A0  до  B}0  (демонстрационные  песни)  или  одну  из  клавиш  от  C{3  до  
C8  (встроенные  песни  музыкальной  библиотеки).

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

песни.

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  кнопку  «SOUND  MODE».  •  Начнётся  воспроизведение  демонстрационных  песен  (2  песни).  

Список  демонстрационных  песен  см.  в  разделе  « Список  демонстрационных  песен».

•  Когда  демонстрационные  песни  закончатся,  песни  из  музыкальной  библиотеки  будут  воспроизводиться  непрерывно  с  третьей

•  Если  для  параметра  [Автоматическое  выключение  питания]  установлено  значение  <Вкл.>,  питание  отключится  по  истечении  определенного  периода  времени,  даже  во  

время  воспроизведения  демонстрационной  песни.

Вы  можете  изменить  песню  или  эффекты  [Звукового  режима]  во  время  воспроизведения  демонстрационной  песни.

С  каждой  песни  и  далее.  Список  песен  смотрите  в  разделе  «Список  фонотеки» .

Использование  эффектов  звукового  режима  (симулятор  зала/реверберация  и  объемный  звук)

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)
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Завершение  демо-песен

Прослушивание  демо-песен

Нажмите  кнопку  «а» .
•  Сенсорные  кнопки,  которые  не  светились  во  время  воспроизведения  демонстрационных  песен,  снова  загорятся.
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РОЯЛЬ  2  МЯГКИЙ

Яркий  и  чистый  тон  фортепиано.

Цифровое  пианино  имеет  25  встроенных  тембров  для  всех  тональностей,  включая  схему  тембров  рояля  и  один  басовый

•  Названия  тонов  указаны  над  клавишами.

•  Помимо  выбора  одного  тона  для  воспроизведения  на  клавиатуре,  можно  воспроизводить  два  тона  друг  поверх  
друга  (слой),  а  басовый  тон  можно  назначить  басовой  секции.

GRAND  PIANO  1  и  GRAND  PIANO  2  называются  тембрами  рояля.

РОЯЛЬ  2  КОНЦЕРТ

РОЯЛЬ  2  ЯРКИЙ

МЯГКИЙ

Название  тона Характеристика

GRAND  PIANO  2  Этот  инструмент  обладает  четким  и  прямым  звучанием,  обеспечивающим  искрометное  и  яркое  
исполнение,  что  делает  его  подходящим  не  только  для  классической  музыки,  но  также  для  поп-
музыки  и  джаза.

КОНЦЕРТНЫЙ  РОЯЛЬ  1  КОНЦЕРТ  Полный  тембр  концертного  рояля  с  динамичными  и  естественными  изменениями  
тембра.

ЯРКИЙ

GRAND  PIANO  1  MELLOW  Теплый  и  спокойный  тон  фортепиано.

Подробности  смотрите  в  разделах  «Наложение  двух  тонов  (Layer)»  и  «Разделение  левой  и  правой  клавиш  (Split)».

тоновая  схема,  предназначенная  для  басовой  секции.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Использование  клавиатуры  для  выбора  тембра».

Это  одновременно  мощный  и  сильный  инструмент  с  широким  диапазоном  динамической  

выразительности,  с  элегантным  и  глянцевым  звучанием,  которое  нравится  многим  пианистам.

Тембры  рояля  имеют  следующие  характеристики.

РОЯЛЬ  1  ЯРКИЙ

РОЯЛЬ  1

Играя

Играя

Выбор  тона

�Особенности  тембра  рояля

ЕН-31
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Выбирает  предыдущий  тон  (–)В2

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

•  См.  «Список  тонов»  для  получения  информации  о  тонах,  доступных  для  каждой  клавиши.

С3

ПараметрКлюч

Выбирает  следующий  тон  (+)

•  Выбран  тембр  GRAND  PIANO  1  CONCERT.

•  Выбор  тона  с  помощью  этой  операции,  когда  [Layer]  находится  в  положении  <Вкл.>,  приведет  к  переключению  [Layer]  в  положение  <Выкл.>.

ЕН-32

Выбор  одного  тона

Играя

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  клавишу  B2  или  C3.

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  E3  до  F5.

�Использование  клавиатуры  для  выбора  тона

Выбор  тонов  в  порядке  списка  тонов

Нажмите  кнопку  «РОЯЛЬ».

�Использование  сенсорной  кнопки  для  выбора  тона

В2  С3

Е3  -  Ф5

С7С6А0 С2 С5С3

А0 С8С1 С2 С3 С5

С1

С7

С4 С8

С6С4
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Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  клавишу  C7  (Layer).

�Включение/выключение  слоя

Отключает  слой.

Значение  параметра

Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

При  игре  на  клавиатуре  можно  одновременно  воспроизводить  два  тембра.  Поскольку  тоны  накладываются  друг  на  друга,  эта  функция  называется  

«наложением».  Первый  выбранный  тембр  называется  тембром  партии  «Upper1»,  а  второй  —  тембром  партии  «Upper2».  Если  параметр  [Layer]  установлен  

на  значение  <Вкл.>,  партии  «Upper1»  и  «Upper2»  будут  звучать  одновременно.

•  Значение  по  умолчанию:  Выкл.

На

Выключенный

Подробности  настройки

Включает  слой.

•  Вы  также  можете  нажать  кнопку  «GRAND  PIANO»,  чтобы  отключить  [Layer]  (Слой).

Верхняя  часть  2

Играя

Верхняя  часть1

ЕН-33

Наложение  двух  тонов  (слой)

С7

С7С3С1А0 С2 С4 С5 С6 С8
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С7С4С1А0 С2 С5 С6С3 С8

�Изменение  настроек  партии  Upper2

1.  Включите  [Слой].

�Выбор  тембра  партии  Upper2

2.  Удерживая  кнопку  «РОЯЛЬ»,  нажмите  одну  из  клавиш  E3–E5.

�Изменение  настроек  партии  Upper1

для  выбора  тональности  для  партии  Upper2.

Играя

Вы  можете  регулировать  громкость  партии  Upper2  и  выполнять  сдвиг  октавы.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Вы  можете  выбрать  тембр  партии  Upper2,  если  параметр  [Layer]  установлен  на  <On>.

•  Тоны  партии  Upper1  можно  выбрать,  если  [Layer]  установлен  на  значение  <Off>.

Подробности  см.  в  разделах  «Изменение  настроек  партии  Upper1»  и  «Сдвиг  партии  Upper1  на  октаву».

Подробности  см.  в  разделах  «Изменение  настроек  партии  Upper2»  и  «Сдвиг  партии  Upper2  на  октаву».

Вы  можете  регулировать  громкость  партии  Upper1  и  выполнять  сдвиг  на  октаву.

Е3  -  Е5

ЕН-34
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�Изменение  настроек  партии  Upper1

�Изменение  настроек  нижней  части

�Выбор  тембра  исключительно  для  басовой  секции

Удерживая  кнопку  «РОЯЛЬ»,  нажмите  клавишу  F5  (БАС).

Разделение  левой  и  правой  клавиш  (Split)

ЕН-35

Секция  баса

Играя

Разделительная  линия

Нижняя  часть Верхняя  часть  1

Секция  высоких  частот

Вы  можете  регулировать  громкость  и  выполнять  сдвиг  на  октаву  Upper1.

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Изменение  настроек  нижней  части».

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Вы  можете  выбрать  тембр,  предназначенный  для  басовой  секции  <BASS  (LOWER)>,  чтобы  играть  басовые  ноты  в  басовой  секции  

клавиатуры.  Такой  подход  называется  «Разделение»,  поскольку  вся  клавиатура  делится  на  левую  и  правую  части.
Тембр  басовой  секции  называется  Lower  Tone  Section,  а  тембр  высокочастотной  секции  называется  Upper1  Tone  Section.

секция  (правая  сторона)  останется  такой  же,  как  и  ранее  выбранный  тон.

Вы  можете  изменить  громкость  и  другие  настройки  нижней  части.

•  Только  басовая  часть  клавиатуры  (левая  сторона)  будет  иметь  тон  BASS,  в  то  время  как  высокие  частоты

Подробности  см.  в  разделах  «Изменение  настроек  партии  Upper1»  и  «Сдвиг  партии  Upper1  на  октаву».

С7С4С1А0 С2 С5 С6С3 С8

Ф5
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�Управление  педалью  для  дуэтов  (Вкл./Панорамирование)

Что  такое  дуэт?

ЕН-36

Демпферная  педаль  для  клавиш  с  правой  стороны

Правая  клавиатура

Разделительная  линия

Играя

Левая  клавиатура

(Средняя  нота  C) (Средняя  нота  C)

Демпферная  педаль  для  клавиш  с  левой  стороны

Демпферная  педаль  для  левой  и  правой  стороны

Выступление  (Дуэт)
Разделение  клавиатуры  на  левую  и  правую  части  для  игры  вдвоем

С6С6С5С3 С4 С3 С4 С5

Педали  по  обоим  концам  являются  демпферными  педалями  для  левой  и  правой  клавиш  соответственно,  а  центральная  педаль  

является  демпферной  педалью  как  для  левой,  так  и  для  правой  клавиш.

Вы  можете  установить  одинаковый  диапазон  высоты  звука  на  правой  и  левой  сторонах  клавиатуры  от  центра.  Это  удобно,  когда  

преподаватель  играет  образец  исполнения  на  левой  стороне,  а  ученик  играет  ту  же  мелодию  на  правой.  Кроме  того,  вы  можете  

изменить  диапазон  высоты  звука  левой  и  правой  клавиш,
октавы.
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С3С1А0 С2 С4 С6С5 С8С7

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  F2  (режим  дуэта).

Играя

Использование  функции  «Дуэт»

ЕН-37

Ф2

Тон  для  выключения

Тон  уведомления

Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

Выключенный

1  тон  уведомления

Выключает  Duet.

Включает  Дуэт.

•  Если  функция  [Дуэт]  установлена  на  <Панорамирование>,  [Имитатор  акустики],  [Имитатор  зала/Реверберация],  [Окружение]  и  [Хорус]  недоступны.

•  Значение  по  умолчанию:  Выкл.

Значение  параметра

На

Кастрюля

Подробности  настройки

2  тона  уведомления  Звук  левой  клавиатуры  выводится  только  из  левого  динамика,  а  звук  правой  клавиатуры  

выводится  только  из  правого  динамика.

•  Некоторые  настройки  невозможно  изменить,  пока  используется  функция  [Дуэт].
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С7С3С1А0 С2 С5 С6С4 С8

•  Значение  настройки:  от  –2  октав  до  +2  октав

Ф{2

Настройки  левой  клавиатуры

Для  левой  и  правой  клавиатуры  диапазон  можно  изменять  от  –2  до  +2  октав.

Ф{2  +  Г2

А2

При  однократном  нажатии  клавиши  G2

•  Значение  настройки:  от  –2  октав  до  +2  октав

Понижает  диапазон  на  одну  октаву  (–)

Повышает  диапазон  на  одну  октаву  (+)

Настройка  правой  клавиатуры

•  Значение  по  умолчанию:  0

Ключ

Повышает  диапазон  на  одну  октаву  (+)

Г2

Понижает  диапазон  на  одну  октаву  (–)

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

•  Значение  по  умолчанию:  0

Ключ

А}2

А}2  +  А2 Сбрасывает  диапазон  до  настроек  по  умолчанию.

Параметр

Сбрасывает  диапазон  до  настроек  по  умолчанию.

Параметр

На  октаву  выше  
первоначальной  настройки

Правая  клавиатура

Играя

Левая  клавиатура

Как  изначально  установлено

ЕН-38

Изменение  диапазона  высоты  тона

Ф{2  -  А2

С5С5С4 С6 С3 С4С7 С6

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  соответствующую  клавишу.

�Пример  настройки  диапазона
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ЕН-39

Нажатие  на  эту  педаль  во  время  игры  подавляет  ноты,  сыгранные  на  клавиатуре  после  нажатия  педали,  и  
делает  их  звучание  тише.  AP-550  поддерживает  функцию  полупедали.

При  выборе  тембра  рояля  можно  также  создать  эффект  резонанса  (Damper  Resonance),  аналогичный  эффекту  
демпферной  педали  на  акустическом  рояле.  Эффект  педали  меняется  в  зависимости  от  глубины  нажатия.

В  наличии  три  педали:  демпферная,  приглушённая  и  состенуто.  С  их  помощью  вы  сможете  насладиться  выразительной  
игрой,  максимально  приближенной  к  игре  на  рояле.

Нажатие  на  правую  педаль  во  время  игры  приведет  к  тому,  что  исполняемые  вами  ноты  будут  звучать  более  продолжительно.

Удерживаются  только  ноты  тех  клавиш,  которые  нажаты  при  нажатии  на  эту  педаль,  даже  если  клавиши  
клавиатуры  отпущены,  пока  педаль  не  будет  отпущена.

Демпферная  педаль

Играя

Софт-педаль

педаль  состенуто

Использование  педалей

�Мягкая  педаль

�Демпферная  педаль

�Педаль  состенуто
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1.  Нажмите  кнопку  «МЕТРОНОМ».  Метроном  запустится.

2.  Чтобы  остановить  метроном,  снова  нажмите  кнопку  «МЕТРОНОМ».

Метроном  вкл/выкл

Использование  метронома

Использование  метронома

ЕН-40

Метроном  бьёт  с  регулярными  интервалами.  Использование  метронома  позволяет  практиковаться  в  игре  в  
постоянном  темпе.  Как  только  метроном  запускается,  индикатор  ритма  и  панель  визуальной  информации  загораются  
в  такт  ритму  и  темпу.

•  Индикатор  ритма  загорается  синхронно  с  ритмом  метронома  (левая  сторона  —  для  первого  ритма,  правая  
сторона  —  для  остальных  ритмов).

Machine Translated by Google



4

Выключенный

•  Значение  по  умолчанию:  4

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Значение  параметра

1

2

С{3

Д3

6

8

9

При  каждом  ударе  раздается  лишь  щелчок.

А}3

А3

Е3

Г3

На  каждый  такт  раздается  звуковой  сигнал  колокольчика.

Е}3 Устанавливает  количество  ударов  в  такте  от  2  до  9.  На  первом  ударе  
раздается  звуковой  сигнал  колокольчика,  а  на  каждом  оставшемся  
ударе  слышен  щелчок.

Подробности  настройки

3

5

B}3

Ф3

Ф{3

Ключ

7

Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  любую  из  клавиш  от  C{3  до  B}3 .

Использование  метронома

Задавая  ритм

С4С1А0 С2 С5 С6С3 С8С7

С{3  -  В}3

ЕН-41
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Престо

108

Виваче

Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  C2  до  A}2  (настройка  темпа).

Адажио

46

Е2

52

Ключ

Анданте

С2

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Удерживая  кнопку  МЕТРОНОМ,  используйте  клавиши  A0–F{1  (настройка  темпа),  чтобы  ввести  значение  настройки  
темпа.

Установите  темп  метронома  или  воспроизведения  песни  в  диапазоне  от  20  до  255  (ударов  в  минуту).

Ленто

96

Аллегро

Ф2

Е}2

Темп  (ударов  в  минуту)

Аллегретто

Г2

184

Ввод  значений  параметров  с  помощью  клавиш  от  0  до  9  (тип  операции  C)

Значение  параметра

Д2

Ларго

160

Модерато

72

Ф{2

А}2

Выберите  обозначение  темпа,  например  Andante  или  Allegro.

Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  клавишу  B2  (темп  –)/C3  (темп  +).

С{2

56

132

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

�Установка  темпа  с  помощью  отметки  темпа

�Ввод  темпа  в  виде  числа

�Повышение  или  понижение  значения  темпа  на  1

Использование  метронома

Установка  темпа

С3С2А0 С1 С4 С5 С6 С8С7

C2  -  A}2

ЕН-42
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С7С2С1 С6 С8

А0 С1 С5С4 С7

С3А0 С4 С5

С8С3 С6С2

Сбрасывает  громкость  до  настроек  по  умолчанию

преемственность.

•  Темп  будет  зависеть  от  интервала  между  нажатиями  клавиш.

Когда  заданное  значение  становится  кратным  10,  раздается  звуковой  сигнал  разделителя.

Увеличивает  громкость  на  1  (+)

Уменьшает  громкость  на  1  (–)

ПараметрКлюч

Б}1

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  клавишу  B}2  (Tap  Tempo)  два  или  более  раз  в  течение

•  Значение  настройки:  от  0  (тишина)  до  42  (максимальная  громкость)

•  Значение  по  умолчанию:  25

А1  +  В}1

А1

Использование  метронома

Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  клавишу  A1  или  B}1 .

�Самостоятельная  установка  темпа  путем  нажатия  клавиши  (Tap  Tempo)

Регулировка  громкости

Б}2

А1  Б}1

ЕН-43
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Реверберация  Воссоздает  реверберацию  определенного  пространства,  например  комнаты  или  зала.

Этот  эффект  добавляет  реверберацию  к  звуку.

При  каждом  нажатии  кнопки  «РЕЖИМ  ЗВУКА»  эффекты  поочередно  включаются  и  выключаются.

Hall  Simulator  Этот  

эффект  имитирует  различные  акустические  характеристики  всемирно  известных  концертных  залов  и  зданий.

�Surround  К  

выходному  звуку  из  динамиков  цифрового  пианино  применяется  объемный  звук  (эффект  распространения).

•  Каждый  раз,  когда  вы  нажимаете  кнопку,  индикаторы  над  кнопкой  будут  загораться  или  гаснуть,  как  показано  на  рисунке.
ниже.

Применение  эффектов  к  звуку

Объемный  звук

<ВЫКЛ>

<ВКЛ> <ВКЛ>

Симулятор  зала/ревербератор

<ВЫКЛ>

<ВЫКЛ>

Объемный  звук Объемный  звук

<ВЫКЛ>

Симулятор  зала/ревербератор

<ВКЛ>

Применение  эффектов  к  звуку

Симулятор  зала/ревербератор

<ВКЛ>

Симулятор  зала/ревербератор

Объемный  звук

Использование  эффектов  звукового  режима  (симулятор  зала/реверберация  и  т.д.)

Объемный)

Нажмите  кнопку  «РЕЖИМ  ЗВУКА».

�Симулятор  зала/Реверберация

ЕН-44

Включение/выключение  симулятора  зала/реверберации  и  объемного  звучания
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Берлинский  зал

Е1

Ф1

Концертный  зал  в  Сиднее  уникальной  формы

А}1 Реверберация,  имитирующая  реверберацию  на  стадионе

Значение  параметра

В0

Зал  3

Комната  3

Ф{1

А0

Е}1

Нью-Йоркский  клуб

Классический  концертный  зал  в  стиле  арены  в  Берлине

Комната  1

Комната  2Д1

Оперный  зал

Большой  открытый  стадион  на  окраине  Лондона

Значение  параметра

Зал  2

Зал  1

B}0

С1 Британский  стадион

Реверберация,  создающая  ощущение  реверберации  в  помещении

Реверберация,  имитирующая  реверберацию  в  небольшом  зале

•  Значение  по  умолчанию:  Холл  3

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Ключ

С{1

Подробности  настройки

Г1

Большая  комната

Подробности  настройки

Музыкальный  клуб  на  Манхэттене

Ключ

Стадион

ЕН-45

Выбор  пресетов  симулятора  зала/реверберации

Применение  эффектов  к  звуку

�Реверберация

Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  любую  из  клавиш  от  A0  до  A1 .

�Симулятор  зала

С7С4С2А0 С1 С5 С6С3 С8

А0  -  А}1
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Д2  -  Ф2

Ф{2  Г2

Удерживая  кнопку  «РЕЖИМ  ЗВУКА»,  нажмите  клавишу  F{2  или  G2.

Удерживая  кнопку  «РЕЖИМ  ЗВУКА»,  нажмите  соответствующую  клавишу.

Применение  эффектов  к  звуку

Выбор  предустановок  объемного  звучания

Настройка  прикладного  симулятора  зала/реверберации

ЕН-46

С7С3С2А0 С1 С4

С8С6С3С2 С5

С5 С6 С8

А0 С4С1 С7

Г2

Когда  заданное  значение  становится  кратным  10,  раздается  звуковой  сигнал  разделителя.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Д2

Параметр

Ключ

D2+E}2  Сбрасывает  глубину  эффекта  до  настройки  по  умолчанию  для  встроенных  источников  звука  (значение  по  умолчанию:  

21)

E2+F2  Сбрасывает  глубину  эффекта  до  настройки  по  умолчанию  для  беспроводного  аудиосигнала  (значение  по  умолчанию:  

0)

Е2 Уменьшает  глубину  воздействия  на  беспроводной  аудиосигнал  на  1  (–)

Ф2

Ф{2 Тип  объемного  звучания  1

Уменьшает  глубину  эффекта,  применяемого  к  встроенным  источникам  звука,  на  1  (–)

Ключ

Значение  параметра

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

•  Значение  настройки:  от  0  (без  эффекта)  до  42  (максимальная  глубина)

Е}2

Усиленный  2-й  тип  окружности

Подробности  настройки

Увеличивает  глубину  эффекта,  применяемого  к  встроенным  источникам  звука,  на  1  (+)

•  Значение  по  умолчанию:  тип  объемного  звучания  1

Увеличивает  глубину  воздействия  на  беспроводной  аудиосигнал  на  1  (+)

Стандартный  спред
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Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  C7–E7.

Использование  хора

Применение  эффектов  к  звуку

Подробности  настройки

Тон

[Припев]  накладывает  звуки  слоями,  чтобы  добавить  глубины.

Значение  параметра

С7

Применяет  эффект  глубокого  хоруса.

Д7

1

3

4

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Применяет  флэнжер  (эффект,  усиливающий  звук).

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Применяет  эффект  тонкого  хоруса.

Ключ

Автоматически  выбирает  тип  хоруса,  соответствующий  текущему  тону.

С{7

E}7

Е7

2 Применяет  эффект  среднего  хоруса.

С7С3С2А0 С1 С5С4 С6 С8

С7  -  Е7

ЕН-47
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В2  С3

Регулировка  яркости

Применение  эффектов  к  звуку

С3

При  значении  +1  или  выше  звук  становится  ярче,  а  при  значении  –1  или  ниже  —  мягче.

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

[Яркость]  позволяет  регулировать  яркость  звука.

•  Значение  настройки:  от  –12  до  +12

•  Значение  по  умолчанию:  0

Ключ

В2

Параметр

Уменьшает  настройку  яркости  на  1  (–)

Увеличивает  настройку  яркости  на  1  (+)

Возвращает  яркость  к  настройкам  по  умолчанию.В2+С3

ЕН-48

С3С2А0 С1 С5С4 С6 С8С7

Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  клавишу  B2  или  C3.
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С7С3С2А0 С1 С4 С5 С6 С8

Автоматически  устанавливает  значение,  соответствующее  текущему  тону.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Отрегулируйте  резонанс,  настроив  [String  Resonance].

Е3

Значение  параметра

2

3

4

Подробности  настройки

Отключает  резонанс  струн.Д3

Е}3

Ф3

Выключенный

Тембры  этого  цифрового  пианино  содержат  встроенные  элементы,  характеризующие  звучание  акустического  фортепиано.  
Каждую  из  характеристик  тона  можно  настроить.

При  игре  на  акустическом  пианино  струны,  которые  являются  обертонами  клавиш,  на  которых  вы  играете,  резонируют.

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Тон

Чем  больше  число,  тем  сильнее  эффект  резонанса  струн.

Ключ

Ф{3

1

Применение  эффектов  к  звуку

Пресеты  фортепиано  (акустический  симулятор)
Регулировка  звуковых  характеристик  акустики

С{3  -  Ф{3

С{3

Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  C{3  до  F{3 .

ЕН-49

Настройка  резонанса  струн
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Г3  -  С4

Отключает  резонанс  демпфера.

Ключ

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

При  нажатии  на  демпферную  педаль  акустического  фортепиано  струны  всех  88  клавиш  освобождаются,  то  есть  
резонируют  все  струны,  флажолеты  которых  соответствуют  сыгранным  клавишам.  Степень  резонанса  
регулируется  параметром  [Damper  Resonance].

С4

Значение  параметра

1

Подробности  настройки

А}3

4

Чем  больше  число,  тем  сильнее  эффект  резонанса  демпфера.

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

3

Г3 Тон

Выключенный

B}3

А3

2

Б3

Автоматически  устанавливает  значение,  соответствующее  текущему  тону.

Применение  эффектов  к  звуку

Настройка  резонанса  демпфера

ЕН-50

С4С2А0 С1 С5 С6С3 С8С7

Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  G3  до  C4.
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Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  C{4  до  F{4 .

2

1 Чем  выше  число,  тем  громче  шум.

Тон

Ф4

4

Подробности  настройки

Никакого  шума  от  демпфера  не  возникает.

Ключ

Д4

Е}4

Ф{4

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

При  нажатии  на  демпферную  педаль  акустического  пианино  возникает  тихий  шум,  возникающий  при  движении  демпфера  от  
струны.  Отрегулируйте  громкость  шума  с  помощью  параметра  [Damper  Noise].

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Е4

Выключенный

Значение  параметра

С{4

3

Автоматически  устанавливает  значение,  соответствующее  текущему  тону.

Применение  эффектов  к  звуку

ЕН-51

Установка  демпфера  шума

С{4  -  Ф{4

С4С1А0 С2 С5 С6С3 С8С7
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Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  G4  до  C5.

ЕН-52

Настройка  шума  при  нажатии  клавиши

Применение  эффектов  к  звуку

А}4

При  очень  тихом  нажатии  на  клавиши  акустического  пианино  молоточки  не  касаются  струн,  и  слышен  
только  механический  шум  (шум)  пианино.  Отрегулируйте  громкость  шума  с  помощью  параметра  [Key  On  
Action  Noise].

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Значение  параметра

Г4

Нет  звука  при  нажатии  кнопки

Б}4

А4

4

В4

Ключ

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

С5

Автоматически  устанавливает  значение,  соответствующее  текущему  тону.Тон

Выключенный

1

Подробности  настройки

2

3

Чем  выше  число,  тем  громче  шум.

С7С3С1А0 С2 С4 С5 С6 С8

Г4  -  С5
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Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  C{5  до  F{5 .

Настройка  уровня  шума  при  выключении  ключа

ЕН-53

Применение  эффектов  к  звуку

2Е5

При  снятии  пальца  с  клавиатуры  акустического  пианино  возникает  механический  звук  (шум).  Отрегулируйте  громкость  
звука  с  помощью  параметра  [Key  Off  Action  Noise].

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Ф{5

3Ф5

Подробности  настройкиКлюч

Автоматически  устанавливает  значение,  соответствующее  текущему  тону.

Звук  выключения  зажигания  не  слышен.

Чем  выше  число,  тем  громче  шум.

Значение  параметра

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Е}5

Тон

1

Выключенный

4

С{5

Д5

С7С3С2А0 С1 С5 С6С4 С8

С{5  -  Ф{5
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Удерживая  кнопку  «SOUND  MODE»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  G5  до  B5.

ЕН-54

Симулятор  установки  крышки  (только  AP-550)

Применение  эффектов  к  звуку

Крышка  слегка  приоткрыта.

Тон

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Г5

А5

Крышка  полностью  открыта.

А}5

Подробности  настройки

Б5 Удалять

Звучание  рояля  меняется  в  зависимости  от  степени  открытия  крышки.  В  этом  цифровом  пианино  при  регулировке  открытия  
крышки  с  помощью  [Имитатора  крышки]  изменение  звука  имитируется  с  помощью  цифровой  обработки.  (Имитатор  крышки  не  
связан  с  механизмом  открытия/закрытия  верхней  панели  корпуса.)

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Значение  параметра

Крышка  закрыта.

Ключ

Закрывать

Крышка  снята.

Б}5

Полу

Полный

Автоматически  устанавливает  значение,  соответствующее  текущему  тону.

Г5  -  В5

С7С5С2А0 С1 С4 С6С3 С8
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Изменение  объема,  создаваемое  силой  давления
Размещено  на  клавише  (сенсорный  отклик)

Регулировка  чувствительности  клавиш

Регулировка  чувствительности  клавиш

ЕН-55

Не  нажимайте  слишком  сильно.

Нажмите  быстро,  чтобы  издать  громкий  звук.

Функция  [Touch  Response]  изменяет  громкость  в  зависимости  от  силы  (скорости)  нажатия  клавиши.  Функция  [Touch  
Response]  позволяет  изменять  громкость  и  качество  звука  в  зависимости  от  силы  (скорости)  нажатия  клавиши,  как  на  
акустическом  фортепиано,  обогащая  выразительность  исполнения.

Нажмите  медленно,  чтобы  издать  тихий  звук.
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Изменение  чувствительности  сенсорного  отклика

ЕН-56

Регулировка  чувствительности  клавиш

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  одну  из  клавиш  E}1  –  A}1 .

Е}1  -  А}1

С6С1А0 С2 С4 С5С3 С8С7

Значение  параметра

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Ключ

Выключенный

5  (тяжелый)А}1

4  (Средне-тяжелый)  При  такой  настройке  сложно  воспроизводить  громкие  звуки,  а  прикосновения  
ощущаются  сильнее,  чем  при  настройке  «Обычный».

Отключает  чувствительность  клавиш.  Громкость  остаётся  постоянной  даже  при  

изменении  скорости  нажатия  клавиш.

1  (Светлый)

•  Значение  по  умолчанию:  3

Стандартная  настройка.

Е}1

Подробности  настройки

При  такой  настройке  проще  воспроизводить  громкие  звуки,  а  прикосновения  

ощущаются  легче,  чем  при  настройке  «Обычно».

Е1

Ф{1

Ф1

Г1

2  (Средний  свет)

3  (нормально)
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Регулировка  отклика  молотка

ЕН-57

Регулировка  времени  нажатия  клавиши  до  звука  (молоточка)
Ответ)

Регулировка  чувствительности  клавиш

Б}1

Ключ

Для  всех  клавиш  установлен  максимально  быстрый  отклик.

Умеренно  быстро

Тон

С2

Д2

Выключенный

В1

Устанавливается  оптимальное  значение  текущего  тона.

Умеренно  медленно  Звук  воспроизводится  медленно.

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

На  акустическом  фортепиано  размер  молоточка,  ударяющего  по  струнам,  различен  для  каждого  диапазона  клавиш,  поэтому  время  

извлечения  звука  различается  в  зависимости  от  диапазона  клавиш.  Регулирует  время  между  нажатием  клавиши  и  звучанием  ноты.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Значение  параметра

А1

Звук  воспроизводится  в  быстром  темпе.

Подробности  настройки

С{2

Быстрый

Медленный

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  A1  до  D2.

С7С3С1А0 С2 С4 С5 С6 С8

А1  -  Д2
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ЕН-58

Регулировка  реакции  на  выключение  зажигания

отключает  звук.

На  рояле  при  отпускании  клавиши  демпфер  опускается  на  струны,  и  звук  прекращается.  Функция  Key  Off  Response  (Отклик  на  нажатие  

клавиши)  цифровым  способом  имитирует  момент  окончания  звучания  ноты,  основываясь  на  движении  клавиши  во  время  отпускания.  Эта  

функция  позволяет  извлекать  следующую  ноту  без  полного  возврата  к  клавише  при  последовательном  нажатии  той  же  ноты,  как  на  рояле,  

и  обеспечивает  детальную  передачу  силы  нажатия,  например,  соединение  и  прерывание  нот,  что  позволяет  исполнителю  играть  с  

естественностью.  Регулирует  момент  с  момента  отпускания  клавиши  до  появления  звука.

Время  до  замолкания  ноты  после  отпускания  клавиши  сокращается.

Ключ

Е}2

Быстрый

Нормальный

Ф{2

Подробности  настройки

Тон

•  Значение  по  умолчанию:  Тон

Устанавливается  оптимальное  значение  текущего  тона.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Момент  времени  до  момента  приглушения  ноты  после  отпускания  клавиши  наступает  позже.

Значение  параметра

Е2

Ф2 Стандартная  настройка.

Медленный

Регулировка  чувствительности  клавиш

(Отключение  ответа)
Регулировка  времени  отключения  звука  при  отпускании  клавиши  (клавиша

С7С3С1А0 С2 С4 С5 С6 С8

Е}2  -  Ф{2

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  одну  из  клавиш  от  E}2  до  F{2 .
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С7С3С1А0 С2 С6С4 С5 С8

Регулировка  высоты  звука

Регулировка  высоты  звука

Изменение  высоты  звука  с  шагом  в  полутон  (транспонирование)

Транспонировать

ЕН-59

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  клавишу  C{1  или  D1.

Повышает  высоту  всех  нот  на  полутон  (+)

С{1

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Повышайте  или  понижайте  общую  высоту  всех  нот  с  шагом  в  полутон.  Это  полезно,  когда  вы  хотите  сыграть  сложную  ноту  в  
знакомой  тональности  или  когда  вы  хотите  повысить  или  понизить  тональность  аккомпанемента  в  соответствии  с  высотой  
голоса  певца.

•  Значение  настройки:  от  –12  до  +12  полутонов

ПараметрКлюч

•  Значение  по  умолчанию:  0

Сбрасывает  высоту  всех  нот  до  значений  по  умолчанию.

Д1

С{1  +  Д1

Понижает  высоту  всех  нот  на  полутон  (–)

С{1 Д1
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Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  B4  или  C5.

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  A4  или  B}4 .

�Выберите  440,0  Гц  или  442,0  Гц

�Изменение  с  шагом  0,1  Гц

Устанавливает  частоту  ноты  A4  на  440,0  Гц

•  Значение  по  умолчанию:  440,0  Гц

Слегка  измените  общую  высоту  звучания  инструмента.  Установите  частоту  ноты  A4  в  диапазоне  от  415,5  до  465,9  Гц  (по  
умолчанию  440,0  Гц).

Параметр

Б}4

В4

Устанавливает  частоту  ноты  A4  на  442,0  Гц

Повышает  частоту  ноты  Ля  4  на  0,1  Гц  (+)

•  Заданное  значение:  от  415,5  до  465,9  Гц

Ключ

•  Значение  по  умолчанию:  440,0  Гц

Ключ

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

А4

Параметр

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Когда  частота  достигает  целого  числа  (например,  440  или  441),  раздается  разделительный  тон.

Уменьшает  частоту  ноты  A4  на  0,1  Гц  (–)

С5

Регулировка  высоты  звука

Тонкая  настройка  (A-настройка)

С3

С4

С7

А0 С2 С5

С1 С4

С7С1

С6

С6С3 С8

А0 С5С2 С8

В4  С5

А4  Б}4

Настройка

ЕН-60
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Сдвиг  партии  Upper2  на  октаву

Сдвиг  партии  Upper1  на  октаву

ЕН-61

Сдвиг  по  октавам  (Octave  Shift)

Регулировка  высоты  звука

В0

Высота  звука  может  повышаться  или  понижаться  в  октавах.

Ключ

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

С1

Е7

Понижает  высоту  звука  партии  Upper1  на  одну  октаву  (–)

Повышает  высоту  звука  партии  Upper1  на  одну  октаву  (+)

В0  +  С1 Сбрасывает  высоту  звука  партии  Upper1  к  настройкам  по  умолчанию

•  Значение  настройки:  от  –2  до  +2  октав

Е}7  +  Е7

Понижает  высоту  звука  партии  Upper2  на  одну  октаву  (–)

•  Значение  по  умолчанию:  0

Более  подробную  информацию  о  слоях  и  их  соответствующих  частях  см.  в  разделе  «Наложение  двух  тонов  (слой)».

E}7

Каждую  часть  (Upper1  и  Upper2)  можно  настроить  независимо  при  использовании  [Layer].

•  Значение  настройки:  от  –2  до  +2  октав

Ключ

Сбрасывает  высоту  звука  партии  Upper2  к  настройкам  по  умолчанию.

•  Значение  по  умолчанию:  0

Параметр

Параметр

Повышает  высоту  звука  партии  Upper2  на  одну  октаву  (+)

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  клавишу  E}7  или  E7.

Удерживая  кнопку  «GRAND  PIANO»,  нажмите  клавишу  B0  или  C1.

Е}7  Е7

В0  С1

С6 С7

С1А0 С5 С6 С8

С2 С3 С4 С5А0

С3С2 С4

С1

С7
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Ф4

Клавиатура
Изменение  строя  (темперации)

Регулировка  высоты  звука

9 Хиджаз

Параметр
Ценить

Темперамент  Веркмейстера

Саба

Название  гаммы  (темперамента)

Чандракауны

8

15

4

14

Злой  темперамент

Настроив  строй  тональностей,  вы  можете  играть  музыку  (индийскую,  арабскую,  классическую  и  т.  д.),  не  имеющую  
обычной  темперации  (12  равномерных  ладов).  Вы  можете  выбрать  понравившийся  строй  из  17  предустановленных  
строев.

Чарукеши

13

•  Значение  по  умолчанию:  0

Чистый  мажорный  температивный  лад

2

3

7

Дашти

16

заданное  значение  достигает  10.

12

Раст

•  Звук  для  настройки  по  умолчанию  звучит,  когда  установленное  значение  достигает  0,  и  звук  разделителя  звучит,  когда

Чахаргах

Чистая  минорная  темперация

Сегах

11

Равномерная  темперация

Пифагорейский  темперамент

Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

Баяти

6

10

5

0

1

Кирнбергер  3  Темперамент

Гурджари  Тоди

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  F4  (выбор  настройки  лада).

С5С2А0 С1 С4 С6С3 С8С7

ЕН-62

Изменение  настройки  гаммы
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Значение  параметра

•  Не  отпускайте  кнопку  «ФУНКЦИЯ»,  пока  не  завершится  следующая  операция.

Перевод  в  режим  ожидания  и  выполнение  при  следующем  нажатии  клавиши  (тип  операции  E)

•  Укажите  базовую  ноту,  нажав  одну  из  88  клавиш.

Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

•  Значение  по  умолчанию:  Вкл.

Обычно  на  фортепиано  высокие  ноты  настраиваются  выше,  а  низкие  —  ниже.  Такая  настройка  называется  «растянутой  
настройкой».

На

Отключает  растяжку.

Включает  растяжку.

Подробности  настройки

Выключенный

ЕН-63

Установка  базовой  ноты  настройки  лада

Включение/выключение  растянутой  настройки

Регулировка  высоты  звука

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  G4  (растянутая  настройка).

базовая  нота).
1.  Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  F{4  (настройка  тональности)

хотите  установить  на  клавиатуре.

С7С3С2А0

С6 С7

С6 С8

С5С2С1 С4

С1 С5

С8

С4

А0 С3

2.  Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  укажите  базовую  ноту  (до-си),  которую  вы  хотите

Г4

Ф{4
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Прослушивание  песен

Прослушивание  песен

Воспроизведение  MIDI-данных

Типы  данных,  которые  можно  воспроизвести

ЕН-64

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Воспроизведение  аудиоданных  (WAV,  MP3)».

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Воспроизведение  MIDI-данных».

Это  цифровое  пианино  оснащено  возможностью  воспроизведения  MIDI-данных  (включая  встроенные  песни)  и  аудиоданных.

•  В  зависимости  от  типа  данных,  которые  вы  хотите  воспроизвести,  вам  необходимо  переключить  [RePlayer/Recorder]

настройка  между  <MIDI  Recorder>  и  <Audio  Recorder>.

Список  песен  смотрите  в  разделе  «Список  музыкальной  библиотеки» .

Информацию  о  сохранении  MIDI-данных,  которые  можно  воспроизводить  на  данном  устройстве,  на  USB-флеш-накопитель  см.  в  разделе  «Копирование  MIDI-

данных  композиций  на  USB-флеш-накопитель  с  помощью  компьютера».

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Запись  исполнения  с  помощью  MIDI-рекордера».

�Музыкальная  библиотека  

Используйте  музыкальную  библиотеку,  чтобы  слушать  и  разучивать  известные  фортепианные  пьесы.

�MIDI-данные  Вы  

можете  воспроизводить  MIDI-данные,  хранящиеся  во  внутренней  памяти  цифрового  пианино  или  на  флэш-накопителе  USB.

�Аудиоданные  Вы  

можете  воспроизводить  аудиоданные,  хранящиеся  на  USB-накопителях.

Пользовательские  

композиции.  Это  10  композиций  (№  61–70  в  музыкальной  библиотеке),  сохранённых  во  внутренней  памяти  цифрового  пианино  с  внешнего  источника.  

Сохранение  пользовательских  композиций  осуществляется  с  помощью  смарт-устройства  или  USB-накопителя,  подключенного  к  цифровому  пианино.

Подробности  см.  в  разделах  «Использование  специального  приложения»  и  «Загрузка  файлов  с  USB-накопителя  в  цифровое  пианино».

�Песни,  записанные  с  помощью  MIDI-

рекордера.  Эти  песни  записаны  с  помощью  MIDI-рекордера  этого  цифрового  пианино.

Встроенные  песни  Это  60  

встроенных  песен  (№  1–60  в  музыкальной  библиотеке).

�Песни  на  USB-накопителе.  Стандартный  MIDI-

файл  (формат  SMF  0/1)  или  MIDI-файл  CASIO  (формат  CMF),  сохранённый  на  USB-накопителе.  Вы  можете  легко  воспроизвести  их,  не  загружая  в  устройство.
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ЕН-65

Переключение  на  MIDI-рекордер

Выбор  песен  для  воспроизведения  из  музыкальной  библиотеки

Прослушивание  песен

На  этом  цифровом  пианино  для  [RePlayer/Recorder]  по  умолчанию  установлено  значение  <MIDI  Recorder>.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

•  Список  песен  смотрите  в  разделе  «Список  музыкальной  библиотеки» .

Переключение  на  MIDI-рекордер

•  Воспроизведение  заканчивается  по  достижении  конца  песни.

•  Используйте  клавиши  B2/C3  (выбор  песни  – /  выбор  песни  +),  чтобы  указать  предыдущую/следующую  песню  (встроенные  песни,

•  Индикатор  ритма  загорается  в  такт  песне  (левая  сторона  —  для  первого  ритма,  правая  сторона  —  для  остальных  ритмов).

•  При  выборе  песни  автоматически  применяются  соответствующие  настройки.  Кроме  того,  настройки  воспроизведения  

сбрасываются  к  значениям  по  умолчанию.

•  Укажите  номера  песен  (встроенные  песни:  от  1  до  60,  пользовательские  песни:  от  61  до  70)  с  помощью  клавиш  от  A0  до  F{1

Работайте  с  <MIDI  Recorder>.

•  Вторая  слева  панель  визуальной  информации  начнет  мигать.

•  Выберите  песню,  назначенную  на  клавишу  (встроенные  песни:  клавиши  C{3–C8,  пользовательские  песни:  клавиши  B1–A}2)

Ввод  значений  параметров  с  помощью  клавиш  от  0  до  9  (тип  операции  C)

Песни  пользователя,  песни  MIDI-рекордера)

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

•  Чтобы  остановить  воспроизведение  в  середине  песни,  снова  нажмите  кнопку  «a».

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

В2  С3

Б3

А0  -  Ф{1  В1  -  А}2 С{3  -  С8

С6С2

С5 С8

С3 С8

А0 С6

А0 С1 С4 С5

С7С1 С2 С3 С4

С7

2.  Чтобы  начать  воспроизведение,  нажмите  кнопку  «а» .

1.  Удерживайте  кнопку  «a»  и  используйте  соответствующую  клавишу  для  выбора  песни.

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  B3  (MIDI-рекордер).

Сделав  свой  выбор,  отпустите  кнопку  «а» .
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Работайте  с  <MIDI  Recorder>.

•  Чтобы  остановить  воспроизведение  в  середине  песни,  снова  нажмите  кнопку  «a».

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)

Информацию  об  использовании  USB-накопителей  см.  в  разделе  «Установка/извлечение  USB-накопителя  из  цифрового  
пианино».

Значение  параметра Подробности  настройки

Песни,  хранящиеся  на  USB-накопителе  (песни  на  USB-накопителе),  доступны  для  выбора.

Работайте  с  <MIDI  Recorder>.

Переключение  на  MIDI-рекордер

•  Воспроизведение  заканчивается  по  достижении  конца  песни.

Подключите  USB-флеш-накопитель  с  песнями  к  порту  USB  типа  A  на  цифровом  пианино.

На

Переключение  на  MIDI-рекордер

Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

•  Значение  по  умолчанию:  Выкл.

Выключенный Песни,  хранящиеся  в  цифровом  пианино  (песни  из  музыкальной  библиотеки,  песни  MIDI-рекордера),  доступны  для  

выбора.

Прослушивание  песен

Выбор  песни  на  USB-накопителе  для  воспроизведения

Выбор  песни  MIDI-рекордера  для  воспроизведения

ЕН-66

С6

С2А0

С5

С4С3 С8

А0 С2С1

С5С1 С6

С7 С8С3 С4

С7

А2

Б}2

1.  Удерживая  кнопку  «a» ,  нажмите  клавишу  B}2  (песня  с  USB-накопителя).

1.  Удерживая  кнопку  «a» ,  нажмите  клавишу  A2  (композиция  MIDI-рекордера).

2.  Чтобы  начать  воспроизведение  песни,  нажмите  кнопку  «а» .
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В2  С3А0  -  Ф{1

После  выбора  песни  нажмите  кнопку  «а» .
2.  Удерживайте  кнопку  «a»  и  используйте  соответствующую  клавишу  для  выбора  песни.

3.  Чтобы  начать  воспроизведение,  нажмите  кнопку  «а» .

Прослушивание  песен

С5С2А0 С1 С4 С6С3 С8С7

ЕН-67

•  Воспроизведение  заканчивается  по  достижении  конца  песни.

•  Чтобы  остановить  воспроизведение  в  середине  песни,  снова  нажмите  кнопку  «a».

(назначается  каждому  файлу  в  порядке  возрастания  имени  файла).

•  Укажите  номера  песен  от  0  до  99  с  помощью  клавиш  от  A0  до  F{1  (номера  от  0  до  99  автоматически

Ввод  значений  параметров  с  помощью  клавиш  от  0  до  9  (тип  операции  C)

Использование  клавиш  +/–  для  увеличения  или  уменьшения  значения  настройки  на  1  (тип  операции  B)

•  Индикатор  ритма  загорается  в  такт  песне  (левая  сторона  —  для  первого  ритма,  правая  сторона  —  для  остальных  ритмов).

•  Используйте  клавиши  B2/C3  (выбор  песни  – /  выбор  песни  +),  чтобы  указать  номер  предыдущей/следующей  песни.

•  Если  файл  с  указанным  номером  песни  не  существует,  раздастся  звуковой  сигнал,  предупреждающий  о  его  несуществовании.
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2.  Чтобы  начать  воспроизведение,  нажмите  кнопку  «а» .

Установка  темпа  с  помощью  отметки  темпа

Ввод  темпа  в  виде  числа

Перед  изменением  настроек  выберите  песню  для  воспроизведения.

•  Устанавливает  темп  в  диапазоне  от  20  до  255  (ударов  в  минуту).

•  В  некоторых  песнях  темп  меняется  в  середине  песни  для  большей  выразительности  исполнения.
•  Темп  можно  менять  даже  во  время  воспроизведения.

Увеличение  или  уменьшение  значения  темпа  на  1

Прослушивание  песен

ЕН-68

Изменение  темпа

А0  -  Ф{1  С2  -  А}2
В2  С3

С7С3С2А0 С1 С4 С5 С6 С8

1.  Удерживая  кнопку  «МЕТРОНОМ»,  нажмите  соответствующую  клавишу.
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выбор  (ЛР/Л/П)).
1.  Удерживая  кнопку  «a» ,  нажмите  клавишу  B}1  (партия  воспроизведения  песни)

2.  Чтобы  начать  воспроизведение,  нажмите  кнопку  «а» .

Выбор  части  воспроизведения

ЕН-69

Прослушивание  песен

Подробности  настройки

Более  подробную  информацию  см.  в  разделе  «Изменение  темпа».

правая  часть.

Вы  можете  отключить  звук  правой  или  левой  партии  песни  и  попрактиковаться  в  ее  исполнении  самостоятельно.

•  Перед  изменением  настроек  выберите  песню  для  воспроизведения.

Включение/выключение  или  изменение  значений  настроек  с  помощью  одной  клавиши  (тип  операции  D)

•  Индикаторы  дорожек  «L»  и  «R»  загораются  соответственно.

Воспроизводит  партию  левой  руки  и  отключает  партию  правой  руки.

Воспроизводятся  обе  партии:  левая  и  правая.

Горит  только  L

Горят  оба  L  и  R.

•  При  воспроизведении  стандартного  MIDI-файла  (формат  SMF)  канал  3  будет  партией  левой  руки,  а  канал  4  будет  партией

•  Установите  нужный  темп.

Индикатор  пути

Воспроизводит  партию  правой  руки  и  отключает  партию  левой  руки.Горит  только  R

С8С5С2А0 С1 С4 С6С3 С7

Б}1
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С3С2А0 С1 С4 С5 С6 С8С7

Переключение  на  аудиозапись

Данные,  которые  можно  воспроизвести

ЕН-70

Прослушивание  песен

Воспроизведение  аудиоданных  (WAV,  MP3)

Удерживая  кнопку  «FUNCTION»,  нажмите  клавишу  C4  (Аудиозапись).

С4

Подключите  USB-флеш-накопитель  с  песнями  к  порту  USB  Type  A  на  цифровом  пианино.

Аудиоданные  (WAV,  MP3)  на  USB-флеш-накопитель  с  помощью  компьютера».

01-99)

Аудиоданные  из  папки  AUDIOREC,  хранящейся  на  USB-накопителе,  можно  воспроизводить.
•  Файлы  WAV  (линейный  PCM,  16  бит,  44,1  кГц,  стерео,  расширение: .WAV),  имя  файла  «TAKE**.WAV»  (**  означает

поддерживается,  моно/стерео,  расширение: .MP3),  имя  файла  «TAKE**.MP3»  (**  —  это  01-99)

•  Для  сохранения  аудиоданных,  которые  можно  воспроизводить  на  этом  цифровом  пианино,  на  USB-накопитель  см.  раздел  «Копирование»

•  Файлы  MP3  (MPEG-1  Audio  Layer3,  44,1  кГц/48  кГц,  битрейт  32–320  кбит/с/переменный  битрейт  (VBR)

Информацию  об  использовании  USB-накопителей  см.  в  разделе  «Установка/извлечение  USB-накопителя  из  цифрового  
пианино».

•  Третья  слева  панель  визуальной  информации  будет  мигать.

Выбор  значения  параметра  напрямую  (тип  операции  A)
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